
河南理工大学多条件下瓦斯水合物生成、控制及性能模拟平台采购合同书

备案编号：HPU政采-2023-B-041 
采购编号：豫财磋商采购-2023-1163 
供方：南通研创石油科技有限公司          签约时间：2023年12月18日
需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区
供、需双方依据河南省科教仪器设备招标有限公司签发的竞争性磋商[采购编号：豫财磋商采购-2023-1163]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为多条件下瓦斯水合物生成、控制及性能模拟平台（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币1226500.00元（大写：壹佰贰拾贰万陆仟伍佰元整）（含税）。
二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。

售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起3个月内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学安全学院指定地点，并按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。

2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥ 1226500.00元）。

十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的0.5%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总价款5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
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向政府有关部门报送不良诚信记录。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同生效及其它
供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同（共18页）一式九份，需方五份，供方二份，招标公司二份。

供方（开户名）：南通研创石油科技有限公司                                   

地址：南通市海安市城东镇通榆中路139                               
号                                     
委托代理人（签字）：
电话：13861919605；18036420008      

开户行：中国工商银行海安县支行    
银行账号：1111120109000536578                         
社会信用代码：913206213545278037                     

需方（开户名）：河南理工大学

地址：河南省焦作市世纪路2001号

技术负责人（签字）：
电话：18539159551
使用单位负责人（签字）：
委托代理人：
开户行：中国农业银行股份有限公司
焦作理工大学支行
银行账号：16302301040000264 

社会信用代码：12410000721851120U

附件

一、货物规格价格一览表

二、货物主要技术参数

三、售后服务计划书

四、到货开箱验收报告
附件一               

货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	1
	多条件下瓦斯水合物生成、控制及性能模拟平台
	南通研创 非标定制
南通研创石油科技有限公司
	1套
	1226500
	1226500

	合计：人民币壹佰贰拾贰万陆仟伍佰元整
	1226500


货物详细组成清单：
	序号
	货物名称
	品牌型号制造厂商
	数量
	单价
	小计

	1
	标准室
	品牌：南通研创 型号：ZR-Ⅰ型

制造商：南通研创石油科技有限公司

容积：200ml，耐压：50MPa；

标准室材质：316不锈钢
	1只
	2000
	2000

	2
	气体增压泵
	品牌：STK 型号：GB100

制造商：深圳市思特克气动液压有限公司

增压压力：60MPa，驱动压力：0.8MPa；

增压比：1:100，配备安全压力保护；

工作介质可为甲烷等特殊气体
	1台
	12000
	12000

	3
	气体增压储罐
	品牌：南通研创 型号：ZR-Ⅰ型

制造商：南通研创石油科技有限公司

容积：1000ml，耐压：60MPa；型号：ZR-Ⅰ
	1只
	8000
	8000

	4
	气体调压阀
	品牌：熊川 型号：K84

制造商：北京熊川阀门制造有限公司

入口压力：10000psi；最大出口压力：6000psi，压力调节精度0.1MPa；
	1只
	6500
	6500

	5
	静音空气压缩机
	品牌：捷豹 型号：4×1500-180

制造商：上海捷豹压缩机制造有限公司

工作压力：0～0.8MPa，储罐容积180L；
	1台
	10000
	10000

	6
	活塞容器
	品牌：南通研创 型号：ZR-Ⅲ型

制造商：南通研创石油科技有限公司

容积：1000ml；材质为316L不锈钢材质，能耐一般腐蚀性液体，工作压力：50MPa，数量：2只
	2只
	8500
	17000

	7
	气体定量注入背压装置
	品牌：南通研创 型号：YCDL-50P

制造商：南通研创石油科技有限公司

工作压力：0～50MPa，背压控制精度：0.1MPa；
	1套
	15000
	15000

	8
	双缸恒速恒压泵
	品牌：南通研创 型号：YC-70P

制造商：南通研创石油科技有限公司

可不间断恒速、恒压加载；工作压力：0～70MPa；流量：0.0001～45ml/min；型号：YC-70P
	1台
	110000
	110000

	9
	承载框架
	品牌：南通研创 型号：HRFRM-400

制造商：南通研创石油科技有限公司

承载框架为整体结构。系统加载框架为整体框架结构，整体成型，最大试验力400KN，刚度35GN/m。
	1套
	58000
	58000

	10
	三轴加载压力舱
	品牌：南通研创 型号：HPHT-500A

制造商：南通研创石油科技有限公司

三轴加载压力舱为自平衡结构，无须拆卸螺丝可自动升降高强度，不锈钢材质，自带提升装置，可自动定心。压力舱耐压：100MPa
	1套
	46000
	46000

	11
	方样品真三轴加载模块
	品牌：南通研创  型号：YCSF-400S

制造商：南通研创石油科技有限公司

压力舱能放下方样品真三轴加载模块，用于真三轴实验。X向、Y向加载油缸：载荷：0～400KN；可为110*110*110mm样品提供30MPa载荷。
	1套
	75000
	75000

	12
	液压伺服加载泵（围压泵）
	品牌：南通研创  型号：FRH-100P

制造商：南通研创石油科技有限公司

液压伺服加载泵（围压泵）：工作压力：0～100Mpa；加载速度：0～300ml/min；压力控制精度：±0.1Mpa。
	1台
	75000
	75000

	13
	快速充放液系统
	品牌：南通研创  型号：CFY-3D

制造商：南通研创石油科技有限公司

设备配备了快速充放液系统，用于快速充满及放空围压腔。
	1套
	5000
	5000

	14
	硅油箱
	品牌：南通研创  型号：GHD-40L

制造商：南通研创石油科技有限公司

硅油箱容积：40L；液面透明可视。
	1套
	10000
	10000

	15
	磁致位移传感器
	品牌：nadu  型号：EBM0120NAPU03S1B70

制造商：烟台拿度智能科技有限公司

量程：0-100mm，信号：ssi，分辨精度：1μm。
	1件
	8000
	8000

	16
	水下负荷试验力传感器
	品牌：南通研创  型号：FGH-400N

制造商：南通研创石油科技有限公司

量程：0～400kN，载荷响应时间：1ms，

精度：0.05%FS。耐围压：100MPa，

耐温：-20～100℃，加载力分辨率：5N；
	1套
	25000
	25000

	17
	低温恒温水浴
	品牌：江苏天翎  型号：HX-4030

制造商：江苏天翎仪器有限公司

低温恒温水浴：工作温度：-40℃～120℃，

容积：30L；
	1台
	16000
	16000

	18
	等压循环泵
	品牌：南通研创   型号：YCXH-30L

制造商：南通研创石油科技有限公司

耐压50MPa，耐温：-20℃～100℃，流量30L/min。
	1台
	45000
	45000

	19
	方形样品电阻率监测
	品牌：南通研创  型号：YCDZ-27D

制造商：南通研创石油科技有限公司

测试点位：3×3×3=27个点位
	1套
	45000
	45000

	20
	方形样品温度监测
	品牌：南通研创  型号：YCWD-27D

制造商：南通研创石油科技有限公司

测试点位：3×3×3=27个点位
	1套
	28000
	28000

	21
	方形样品压力监测
	品牌：南通研创   型号：YCYP-27D

制造商：南通研创石油科技有限公司

测试点位3×3×3=27个点位
	1套
	56000
	56000


	22
	方样品三轴变形监测
	品牌：ABEK  型号：FCXA-10

制造商：北京阿贝克传感器技术有限公司

变形监测精度1微米，变形测量耐压100MPa
	1套
	94000
	94000

	23
	应力应变引伸计
	品牌：南通研创   型号：YCZD-50D

制造商：南通研创石油科技有限公司

包括一套轴向传感器，一套径向传感器链式。

轴向引伸计位移0-13mm，测量精度0.25%FS，

分辨精度1μm；径向引伸计测量量程0-5mm，

测量精度0.25%FS，分辨精度1μm。

可在50mm岩心上使用。
	1套
	25000
	25000

	24
	天平
	品牌：G&G  型号：JJ1023BC

制造商：常熟市双杰测试仪器厂

量程：0～1020g；可读性：10mg；
	1台
	5000
	5000

	25
	高精度回压阀
	品牌：南通研创   号：YCHY-50P

制造商：南通研创石油科技有限公司

工作压力：0～50MPa；回压控制精度：0.1MPa；
	1套
	4000
	4000

	26
	气体流量计
	品牌：Asert   型号：AST10

制造商：阿斯尔特仪表（北京)有限公司

气体计量量程：0～2000ml/min，流量计耐压3MPa；
	1套
	8500
	8500

	27
	压力体积控制器
	品牌：南通研创   型号：YC-KZQ-A

制造商：南通研创石油科技有限公司

工作压力：0～50MPa；压力控制精度：0.1MPa；
	1套
	35000
	35000

	28
	回压缓冲容器
	品牌：南通研创    型号：YCHC-50P

制造商：南通研创石油科技有限公司

耐压：50MPa，容积250ml。
	1套
	2500
	2500

	29
	静音液压伺服油源
	品牌：南通研创   型号：HYD-250bar
制造商：南通研创石油科技有限公司

电压：380V，工作时声音≤63db，供压31.5MPa；
	1套
	125000
	125000

	30
	伺服阀
	品牌：ATOS 型号：DLHZO-TEB-SN-NP-040-V31

制造商：ATOS上海

工作流量：10L/min，用于对伺服加载泵及伺服油缸进行液压控制，型号：DLHZO-TEB-SN-NP-040-V31。
	2套
	20000
	40000

	31
	液压可编程逻辑控制器
	品牌：Delta  型号：RMC-75E 

制造商：Delta

控制主轴动作，恒定速率加载，

加载速率 0.01~1kN/s
	1套
	96000
	96000

	32
	操作软件
	品牌：南通研创  型号：YCRJ-02
制造商：南通研创石油科技有限公司

操作软件基于windows系统运行，控制整个设备运行，并采集记录数据，可自动生成数据汇总表，并生成曲线。
	1套
	35000
	35000

	33
	系统分析测试软件
	品牌：南通研创  型号：YCSN1000X

制造商：南通研创石油科技有限公司

基于windows系统试验系统分析测试软件。实现位移、载荷、应变的全过程切换、设置不当时间自动保护，精密控制、上位机界面控制，包含数据分析、样品力学参数等实时数据显示。
	1套
	20000
	20000

	34
	管阀件
	品牌：南通研创   型号：YCGF-25

制造商：南通研创石油科技有限公司

包括连接管线、阀门、连接接头等。
	1套
	30000
	30000

	35
	机柜
	品牌：南通研创  型号：YCJG-L3

制造商：南通研创石油科技有限公司

机柜为铝型材机箱，用于安装电器、加载泵、

充液泵等。
	1套
	25000
	25000

	36
	四氟热缩管
	品牌：南通研创   型号：φ50

制造商：南通研创石油科技有限公司

四氟热缩管，适用φ50*100mm样品。
	1套
	5000
	5000

	37
	普通热缩管
	品牌：南通研创   型号：110*110

制造商：南通研创石油科技有限公司

普通热缩管适用110*110*110mm样品。
	1套
	500
	500

	38
	可燃气体报警仪
	品牌：BAIBOLI    型号：CH4
制造商：常州佰铂利气体检测仪工厂

可燃气体报警仪，可自由设定可燃气体报警阈值，到达阈值后，声、光报警、关闭所有阀门等动作。
	1套
	3500
	3500

	合计：人民币壹佰贰拾贰万陆仟伍佰元整
	1226500


附件二

货物主要技术参数

	货物

名称
	技术参数


	多条件下瓦斯水合物生成、控制及性能模拟平台
	1、功能要求

1.1、不同类型煤体变温条件下水合物生成过程模拟

可以进行不同类型煤体变温条件下水合物生成过程模拟。研究原煤、型煤和散煤煤体在水合物合成和分解过程中温度场的空间分布、饱和度场的空间分布、水合物形成与分解分解机理。

1.2、瓦斯水合固化物力学和渗流性能测试

瓦斯水合固化物力学和渗流性能测试；对含瓦斯水合物的不同类型煤体开展应力-应变特性、强度及破坏特征开展研究，同时可对不同受力条件和破坏状态下瓦斯水合固化物瓦斯渗流及扩散性能变化进行测试分析。

1.3、不同温度、气液比、压力条件下水合物生成特性及控制因素研究

不同温度、气液比、压力条件下水合物生成特性及控制因素研究。对不同添加剂、环境温度、气液比、压力条件下瓦斯水合物生长速率、甲烷分离效果进行测试，分析水合物生成控制因素，确定水合物法分离瓦斯工艺过程，优化关键参数。

1.4、拟三轴条件下瓦斯水合物合成与分解过程中的应力应变

圆样可实现拟三轴条件下应力加载时瓦斯水合物合成与分解过程中应力应变的关系，实现应力、应变、三轴加载、水合物合成与分解、CO2置换深埋模拟的多场实验模拟。

2、主要技术参数

2.1.1标准室

容积：200ml，耐压：50MPa；标准室材质：316不锈钢

2.1.2气体增压泵

增压压力：60MPa，驱动压力：0.8MPa；增压比：1:100，配备安全压力保护；工作介质可为甲烷等特殊气体；型号：GB100

2.1.3气体增压储罐

容积：1000ml，耐压：60MPa；型号：ZR-Ⅰ

2.1.4气体调压阀

入口压力：10000psi；最大出口压力：6000psi，压力调节精度0.1MPa；型号：K84

2.1.5静音空气压缩机

工作压力：0～0.8MPa，储罐容积180L；

2.1.6活塞容器2只

容积：1000ml；材质为316L不锈钢材质，能耐一般腐蚀性液体，工作压力：50MPa，数量：2只；型号：ZR-Ⅲ型

2.1.7气体定量注入背压装置：

工作压力：0～50MPa，背压控制精度：0.1MPa；

2.1.8双缸恒速恒压泵

可不间断恒速、恒压加载；工作压力：0～70MPa；流量：0.0001～45ml/min；型号：YC-70P

2.1.9.1煤体瓦斯原位环境下外饱和与内饱和的饱和方式，

煤体的饱和方式分为外饱和与内饱和两种饱和方式，外饱和为注水饱和，内饱和为预埋水饱和。

2.1.9.2精确控制注入水份含量的解决方法

2.1.9.3注入模块的冰堵现象解决方法

2.2.1.1承载框架

承载框架为整体结构。型号：HRFRM-400，系统加载框架为整体框架结构，整体成型，最大试验力400KN，刚度35GN/m。完全满足最大试验力不低于：400kN，刚度不低于：5GN/m的要求。

2.2.1.2加载框架方案及结构图

2.2.2.1三轴加载压力舱自平衡结构

三轴加载压力舱为自平衡结构，无须拆卸螺丝可自动升降高强度，不锈钢材质，自带提升装置，可自动定心。

2.2.2.2压力舱耐压计算说明

压力舱耐压：100MPa；

2.2.2.3岩心尺寸

适用岩心尺寸：110*110*110mm/φ50*100mm；

围压压力舱内径180mm，可安装φ50*100mm的样品进行试验；

加装样品真三轴加载模块即可安装110*110*110mm的样品。

2.2.2.4方样品真三轴加载模块

压力舱能放下方样品真三轴加载模块，用于真三轴实验。

2.2.2.5自平衡结构及无螺钉快开结构说明

1）自平衡结构说明

三轴压力室采用特殊自平衡结构设计，即：围压对釜体没有轴向作用力，围压室在压力作用下依旧不会跑偏，没有复杂繁琐的锁定装置与拆卸样品的过程；

2）无螺丝快开结构说明

无须拆卸螺丝可自动升降：自平衡结构的试验机采用了特殊的升降装置，无需拆卸螺丝即可实现试验机的自动升降。这种设计方便了试验样品的安装和拆卸，提高了试验效率。

2.2.3.1液压伺服加载泵（围压泵）

液压伺服加载泵（围压泵）：工作压力：0～100Mpa；加载速度：0～300ml/min；压力控制精度：±0.1Mpa。

2.2.3.2围压加载对釜体温度影响的解决方案

围压加载泵注入的常温流体会经过高低温循环器内的冷却盘管进行冷却后，再流入釜体。这一设计旨在避免围压加载对釜内温度造成影响。

2.2.3.3快速充放液系统

设备配备了快速充放液系统，用于快速充满及放空围压腔。

2.2.3.4硅油箱

硅油箱容积：40L；液面透明可视。采用透明有机玻璃制作，整体密封。

2.2.4.1轴压载荷

轴压载荷：0～400KN；可为110*110*110mm样品提供33MPa载荷；可为φ50*100mm的样品提供200MPa载荷。

2.2.4.2配备磁致位移传感器

量程：0-100mm，信号：ssi，分辨精度：1μm。

2.2.4.3水下负荷试验力传感器

配备水下负荷试验力传感器：量程：0～400kN，载荷响应时间：1ms，精度：0.05%FS。耐围压：100MPa，耐温：-20～100℃，加载力分辨率：5N；

2.2.4.4水下载荷传感器围压及温度矫正方法

围压矫正方法：

温度矫正方法：

水下载荷传感器的数字补偿：

2.2.4.5轴压加载的高精度控制以及快速响应

轴压加载系统是采用液压伺服控制的高精度控制系统。该系统采用液压传动方式来实现对轴压加载的控制和调节。在该系统中，液压执行机构通过传输液压油来实现对被测试物体的轴压加载，从而达到所需的加载力和位移。

2.2.5.1独立测试三个方向的变形

可以独立测试三个方向的变形，变形测量精度：1微米，传感器耐压100MPa。

2.2.5.2 X向、Y向加载油缸

X向、Y向加载油缸：载荷：0～400KN；可为110*110*110mm样品提供30MPa载荷。

2.2.5.3方样品真三轴加载的结构图与三维图

如下图所示，提供了方样品真三轴加载的结构图与三维图，并提供了之前做过的真三轴模块实物照片。

2.3.1.1样品模拟温度

样品模拟温度范围：-20℃～100℃，温度控制装置工作温度范围-20℃～100℃；

2.3.1.2控温精度

控温精度：±0.2℃，温度分辨率：0.1℃；

2.3.1.3低温恒温水浴

低温恒温水浴：工作温度：-40℃～120℃，容积：30L；

2.3.1.4温度模拟及降温速率控制

以下提供煤体温度模拟并实现降温速率控制的实施方案，说明如何实现温度的快速响应；

2.3.1.5降温速率及升温速率

设备可调整温度降温速率及升温速率；降温速率0.1℃/min～1℃/min；

2.3.1.6等压循环泵

配备等压循环泵，保持高压下的温度平衡，耐压50MPa，耐温：-20℃～100℃，流量30L/min。

2.4.1.1方形样品电阻率监测

方形样品电阻率监测：测试点位：3×3×3=27个点位，监测线缆布放不影响压裂实验结果。

2.4.1.2方形样品温度监测

方形样品温度监测：测试点位：3×3×3=27个点位，监测线缆布放不影响压裂实验结果，温度检测范围：-20～+100℃，测量精度：±0.1℃。

2.4.1.3方形样品压力监测

方形样品压力监测：测试点位3×3×3=27个点位，监测线缆布放不影响压裂实验结果。

2.4.1.4温度、压力、电阻率共点技术

PTR（温度、压力、电阻率）共点技术是一种综合性的测试技术，用于同时测量和监测物质的温度、压力和电阻率等参数，以了解物质性质和特性的变化。

2.4.1.5不同位置PTR测试

样品不同位置PTR测试的实施方案：

2.4.2.1方样品的三个方向变形监测

如下图所示，提供方样品X、Y、Z三个方向变形监测的结构图以及实物图照片。

2.4.2.2变形监测精度

变形监测精度1微米，变形测量耐压100MPa

2.4.2.3应变信号高压100MPa引出说明

在高压、高温条件下声发射原始信号的引出接头，采用特制高压玻璃烧结连接器，可满足（200MPa；200℃）条件下信号引出的需要，同时拥有较好的信噪比。

2.4.3.1应力应变引伸计

包括一套轴向传感器，一套径向传感器链式。轴向引伸计位移0-13mm，测量精度0.25%FS，分辨精度1μm；径向引伸计测量量程0-5mm，测量精度0.25%FS，分辨精度1μm。可在50mm岩心上使用。

2.4.3.2变形引伸计测量方式说明

轴向变形引伸计与径向变形引伸计测量方式说明如下：

1）轴向变形引伸计测量方式说明以及计算公式

样品轴向变形由两个LVDT测得，样品的轴向变形值由两个LVDT求平均得到

轴向变形=（轴向LVDT1+轴线LVDT2）/2/岩心长度*100%

2）径向变形引伸计测量方式说明以及计算公式:

环向的变形通过链条公式反演进行计算：通过每根链条的节距、节数以及LVDT测出的变形距离反演算出径向的形变。

2.4.4.1出口计量天平

出口计量天平：量程：0～1020g；可读性：10mg；

2.4.4.2高精度回压阀

高精度回压阀：工作压力：0～50MPa；回压控制精度：0.1MPa；

2.4.4.3气体计量

气体计量量程：0～2000ml/min，流量计耐压3MPa；

2.4.4.4压力体积控制器

压力体积控制器：工作压力：0～50MPa；压力控制精度：0.1MPa；

2.4.4.5回压缓冲容器

回压缓冲容器：缓冲来自回压阀的压力波动，耐压：50MPa，容积250ml。

2.5.1.1静音液压伺服油源

电压：380V，工作时声音≤63db，供压31.5MPa；为该设备的所有液压控制部分提供稳定的液压源，应实现全数字液压集成一体化控制，包含整个液压线路，流量、温度，储罐的液位、堵塞监测控制。智能变频加载，按需分配。

2.5.2.1伺服阀

伺服阀：直驱式液压伺服阀，工作流量：10L/min，用于对伺服加载泵及伺服油缸进行液压控制，型号：DLHZO-TEB-SN-NP-040-V31。

2.5.2.2液压可编程逻辑控制器

液压可编程逻辑控制器：控制主轴动作，恒定速率加载加载速率 0.01~1kN/s

2.5.2.3操作软件

操作软件基于windows系统运行，控制整个设备运行，并采集记录数据，可自动生成数据汇总表，并生成曲线。

2.5.2.4之前做过的软件曲线截图

之前做过的软件上的力学曲线结果截图，应力应变曲线完整、不跳动、有直线段。

2.5.3.1系统分析测试软件

基于windows系统试验系统分析测试软件。实现位移、载荷、应变的全过程切换、设置不当时间自动保护，精密控制、上位机界面控制，包含数据分析、样品力学参数等实时数据显示。

2.6.1管阀件

管阀件：包括连接管线、阀门、连接接头等。管阀件均使用高压阀门及高压管路。

2.6.2机柜

机柜为铝型材机箱，用于安装电器、加载泵、充液泵等。

2.6.3四氟热缩管

四氟热缩管，适用φ50*100mm样品。

2.6.4普通热缩管

普通热缩管适用110*110*110mm样品。

2.6.5可燃气体报警仪

可燃气体报警仪，可自由设定可燃气体报警阈值，到达阈值后，声、光报警、关闭所有阀门等动作。


附件三            

售后服务计划书

1、供方郑重承诺本次采购项目中，所有国产货物质保期限均为自需方验收合格之日后 2 年，质保期外所有货物免费保修（只收取材料费）。
2、所供货物非人为损坏出现问题，供方在接到正式通知后1小时内响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过4小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在7个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有供方承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、维修单位名称：南通研创石油科技有限公司

售后服务地点：海安市城东镇通榆中路139号

联系人：顾吉胜 联系电话：18036420008

从事机械工程方面技术服务30年以上，职称：机械工程师

4、供方技术人员对所供仪器定期巡访，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于2次上门保养服务（包括寒暑假）。

5、安装及培训：

5.1供方提供的安装配送方案为：产品完成后用木箱包装，供方安排多名安装调试人员专车押车运送，直接从供方组装调试车间，运送到需方指定地点，保证时效性和避免运输造成的损耗。送货时间约1-2天。

5.2供方将组织由仪器设备厂家认证的工程师 2 人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少5人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3人员培训计划应包括：a.内容；b.资料；c.地点；时间；e.对象；f.人数；g.授课人；h.费用；

6、项目所提供的其它免费物品或服务所提供的所有产品，在保修期内和保修期外提供7*24小时电话技术支持，终身免费技术服务支持。；
7、技术人员情况：

	姓名
	电话
	公司邮箱

	杨国峰
	13511573084
	ntycsykj@163.com

	黄智
	17751318118
	ntycsykj@163.com

	陈思军
	15051226642
	ntycsykj@163.com


8、供方保证本次所供设备均是全新合格货物。

9、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期满后，供方执行有偿维修服务，需方可采用随报随修或订立保修合同方式进行。供方保证长期（一般为自仪器验收合格后5年）提供该仪器的维修服务和配件供应。

质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件清单

	序号
	名称
	规格型号与制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	水平阀
	φ3，316

南通研创石油科技有限公司
	只
	5
	免费
	免费
	

	2
	内六角扳手
	1.5-10

南通研创石油科技有限公司
	套
	1
	免费
	免费
	

	3
	密封圈
	Φ180

南通研创石油科技有限公司
	件
	2
	免费
	免费
	


10、供应商提供的其他优惠条件

1）所供设备全部提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

2）当供方需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前7天通知用户。

3）供方将会从相关设备的基本操作力、调试、操作使用和保养维修等相关内容进行培训。

4）供方将会派人参加指导性培训授课。提供最新的文字、音像、电子培训资料。接受各培训基地的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导。提供用于培训的相关设备。

5）供方将会负责培训人员一直到能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，供方也会将这部分内容进行说明。

6）供方承诺在质量保证期内安装的任何零配件，都是由原设备厂家生产的或者是经其认可的。

7）在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供方将提供免费维修或者更换。在供方维修服务中心维修时，供方负责支付设备或组件的包装和运费，并从修复或更换后重新计算质保期。

11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在合同总价款之中，需方无须再追加任何费用。

附件四

到货开箱验收报告

	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定

到货日期
	
	实际到货日期

(由使用单位填写)
	

	验收情况说明
	设备外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查）
	符合
	不符合

	供应商

意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

代表（签字）：                         年    月    日                                                       

	使用单位

意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

负责人（签字）：                        年    月    日

	校档案室

意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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