数字艺术创意中心建设项目变更内容

一、项目基本信息

项目名称：河南工业职业技术学院数字艺术创意中心建设项目

项目编号：豫财招标采购-2025-542  
采购人名称：河南工业职业技术学院       
采购代理机构：河南省公共资源交易中心   
二、项目招标文件变更内容

在招标文件的第六章 项目需求及技术要求：二、技术参数及要求中，修改内容如下：

	序号
	设备名称/服务内容
	原技术详细参数及相关要求
	变更后技术详细参数及相关要求

	1
	图形工作站A
	6.*机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱≥17L，免工具拆卸，方便搬运，方便使用；
	6.*机箱：标准MATX立式机箱；机箱≥17L，免工具拆卸，方便搬运，方便使用；

	
	
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、2个USB 3.2 Gen2、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1组立体声接口、麦克风接口；后置至少1个RJ45，4个USB 3.2 Gen1接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，

1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；

	
	
	9.*扩展槽：至少包含1个PCI-E 16x、1个PCI-E 4x、2个PCI-E 1x；
	9.*扩展槽：至少包含1个PCI-E 16x；

	2
	图形工作站B
	6.*机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱≥17L，方便搬运，方便使用；
	6.*机箱：标准MATX立式机箱；机箱≥17L，免工具拆卸，方便搬运，方便使用；

	
	
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、2个USB 3.2 Gen2、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1组立体声接口、麦克风接口；后置至少1个RJ45，4个USB 2.0接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；

	
	
	9.*扩展槽：至少包含1个PCI-E 16x、2个PCI-E 1x；
	9.*扩展槽：至少包含1个PCI-E 16x；

	3
	4K视频剪辑工作站
	8.*前面板至少包含以下接口:
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口，支持 PowerShare

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ® 端口

USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C ® 端口，

支持 PowerShare通用音频端口
	8.*前面板至少包含以下接口:
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ® 端口

	
	
	9.*背板至少包含以下接口:
2个DisplayPort 1.4a HBR2 端口

2个USB 2.0 (480 Mbps) 端口，支持智能开机

1个RJ45(1GbE)以太网端口

2个USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 端口

2个USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ®端口
	9.*背板至少包含以下接口:
DisplayPort 1.4a HBR2 端口

USB端口

RJ45(1GbE)以太网端口

	
	
	10.*音频输出端口

可选端口（VGA，HDMI 2.0，DP++ 1.4a HB3，USB 3.2 Gen 2 [10 Gbps] Type-C ® ，支持 DP 替代模式）
	删除第10条。

	
	
	11.*显示器：双屏，≥27英寸，平面内切换 （IPS）面板技术，不低于3840*2160分辨率、高达 120 Hz的刷新率，原生低蓝光技术、99%sRGB色域，两个 HDMI 端口（HDCP 1.4 和 2.3）（支持高达 UHD 3840 x 2160、120Hz、FRL、HDR、VRR，如 HDMI 2.1 中指定），内置集成扬声器，支架可倾斜、转环、高低调节。
	10.*显示器：双屏，≥27英寸，不低于3840*2160分辨率、原生低蓝光技术，支架可倾斜、转环、高低调节。


