电子支气管镜、纤维支气管镜技术参数

总体要求：按临床需求配置。

技术参数

2.1电子支气管镜（诊断型2条） 

2.1.1视野角：≥120°； 

2.1.2视野深度：≥2-100mm； 

2.1.3视野方向：直视； 

2.1.4弯曲角度：向上≥210°向下≥130°； 

2.1.5先端部外径：≤4.8mm； 

2.1.6插入部外径：≤4.9mm；

2.1.7活检孔内径：≥1.9mm； 

2.1.8有效长度：≥600 mm； 

2.1.9具有插入管旋转功能； 

2.2电子支气管镜（治疗型1条）

2.2.1视野角度  ≥120°；

2.2.2视野方向  直视；

2.2.3景深   ≤2-100mm；

2.2.4先端部外径  ≤5.9mm；

2.2.5插入部外径   ≤6.0mm；

2.2.6有效长度  ≥600mm；

*2.2.7器械孔道内径  ≥2.9mm；

2.2.8弯曲部角度  上≥180° 下≥130°；

2.2.9内镜全防水设计  具备全防水设计，无需防水帽；

*2.2.10插入部旋转功能  具备插入部旋转功能，左右各120°；
2.3纤维支气管镜（诊断型 7条）

2.3.1视野角：≥120° ；

2.3.2视野深度：≥3—50mm； 

2.3.3弯曲角度：向上≥180°向下≥130°； 

2.3.4先端部外径：≤4.9mm； 

2.3.5插入部外径：≤5.0mm；

2.3.6活检孔内径：≥2.2mm； 

2.3.7有效长度：≥600 mm； 

2.4纤维支气管镜（治疗型2条）  

2.4.1视野角度：≥120°；

2.4.2景深： ≤3-50mm；

*2.4.3先端部外径：≤5.9mm；

*2.4.4软性部外径：≤6.0mm；

2.4.5有效长度：≥600mm；

*2.4.6管道内径：≥3.0mm；

2.4.7最小可视距离：≤5mm；

2.4.8角度范围： 向上≥180°，向下≥130°；

2.4.9全长：≥900mm；

2.4.10高亮度光源，使视野更明亮，便于更好的观察。
电子胸腔镜系统技术参数


*1、基本要求：各投标品牌所投主机为目前在国内销售最高端主机。


2、高清影像处理器
1台


2.1具有电子放大功能。


*2.2具有窄带成像技术和自体荧光特殊光观察功能，便于早癌筛查。


2.3需具有DVI、SDI等多种高清信号输出方式，并可输出1080P的高清数字信号。


2.4具有画面大小切换功能。


2.5主机光源分体设计，避免光源散发热量对主机的干扰，降低主机故障率等。


2.6具有彩虹现象修正功能。


2.7具有IHB色图显示功能。


2.8具有多种轮廓强调和构造强调功能。


2.9具有自动增益控制功能。


2.10具有预冻结功能。


*2.11可连接内镜同品牌：电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜、软性胸腔镜、单气囊小肠镜、超声镜、超声小探头系统等。


3、冷光源
1台


3.1功率 主灯：≥300W氙灯


3.2具有特殊光观察模式


3.3具有透光定位功能


3.4具有光量调节功能


4、电子胸腔镜
1条


4.1视野角度≥120°


4.2总长度
≥500mm


4.3景深≤3-100mm


4.4先端部外径
≤6.9mm


4.5插入部外径
≤7.0mm


4.6有效长度 ≥270mm


4.7器械孔道内径 ≥2.7mm


4.8弯曲部角度
上≥130°、下≥130°


4.9高频电兼容性
兼容


4.10激光兼容性
兼容


5、液晶监视器
1台


5.1监视器
≥26吋，屏幕长宽比16:9



5.2输入/输出
输入/输出端口包括HD/SD SDI,DVI-I,Y/C,VIDEO等


6、医用台车
1台


6.1内窥镜专用
四轮静音、带挂臂医用台车
