                      合同编号：豫财招标采购-2019-2370
郑州大学政府采购货物合同
甲方：郑州大学
乙方：郑州龙达计算机技术有限公司
本合同于   2020   年  1   月   9   日由甲乙双方按下述条款签署。
在甲方为获得（郑州大学图书馆数据中心基础设施改造采购项目）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（人民币，壹佰玖拾柒万玖仟元整，￥1979000.00元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。
一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）
1.本合同所指设备详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。
     2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求
乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于 2020  年 2  月  1  日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在 3 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
3、 包装与运输
设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务（详见附件3）
1.所有设备免费质保期为五年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3.乙方须提供一年2次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4.乙方承诺设有完善的售后服务体系，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。
6.其它：无
五、技术服务
1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及3人次国内操作培训。
2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3.软件免费升级和使用。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
七、免税
1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
八、交货时间、地点与方式
1.乙方于 2020 年 2 月 4  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。
乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。
十、付款方式
 1.本合同总价款（大写）为：壹佰玖拾柒万玖仟元整（小写：￥1979000.00元）。
2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币壹佰捌拾捌万零伍拾元整（小写：￥1880050元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余货款,即人民币玖万捌仟玖佰伍拾元整（小写：￥98950元）。
十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任
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乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。
十三、其它
1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同共26页，一式十份，甲方执五份，乙方执三份，招标公司执二份。
4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。
甲方：郑州大学                     乙方：郑州龙达计算机技术有限公司
地址：郑州市科学大道100号          地址: 郑州市科学大道57号4幢7层90号
签字代表（或委托代理人）：          签字代表：
电话：0371-67781627                  电话：0371-63932833
开户银行：工商银行郑州东风路支行
账号：1702121709200029078
合同签署日期：     年    月    日
附件1：
供货范围及分项价格表单位：元
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造厂（商）
	原产地（国）
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	机房环境精密空调
	室内机
	维谛P2040UARMP1R
	维谛技术有限公司
	中国
	1
	193000
	193000
	含税

	
	
	室外机
	维谛LSF24
	
	
	
	
	
	

	2
	机房动力及环境监控系统
	动环采集器
	维谛IRM-HOST2
	维谛技术有限公司
	中国
	1
	26600
	26600
	含税

	
	
	智能设备扩展卡
	维谛IRM-4COM
	
	
	
	
	
	

	
	
	声光告警灯
	维谛IRM-S01AN-B
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟感
	维谛IRM-S01S-C
	
	
	
	
	
	

	
	
	水浸
	维谛IRM-S01W(5m)
	
	
	
	
	
	

	
	
	调制解调器
	维谛TD-8411
	
	
	
	
	
	

	3
	TS静态切换开关
	维谛UF-LTS16-1P16A 单相自动切换开关(C20)
	维谛技术有限公司
	中国
	7
	3200
	22400
	含税

	4
	机房布线整改及设备家具迁移
	光纤跳线
	泛达OM3/OM4
	泛达（中国）有限公司
	中国
	1
	19200
	19200
	含税

	
	
	网络跳线
	泛达6类成品网线
	泛达（中国）有限公司
	
	
	
	
	

	
	
	设备家具迁移
	龙达定制
	郑州龙达计算机技术有限公司
	
	
	
	
	

	5
	供电系统（UPS、发电机）大修维护
	定制修维
	郑州龙达计算机技术有限公司
	中国
	1
	92000
	92000
	含税

	6
	监控暨研讨室多功能大屏显示系统
	戴尔C7520QT
	戴尔（中国）有限公司
	中国
	1
	38600
	38600
	含税

	7
	数据存储阵列
	曙光DS800-G30H磁盘阵列
	曙光信息产业（北京）有限公司
	中国
	1
	358000
	358000
	含税

	8
	分布式存储
	曙光ParaStor300S（NAS）
	曙光信息产业（北京）有限公司
	中国
	1
	636000
	636000
	含税

	9
	光纤通道交换机
	博科6505
	北京博科特贸易有限公司
	中国
	2
	139600
	279200
	含税

	10
	安全接入网关
	深信服VPN-1000-C600
	深信服科技股份有限公司
	中国
	1
	142000
	142000
	含税

	11
	数据中心驻场运维服务
	龙达定制服务
	郑州龙达计算机技术有限公司
	中国
	1
	172000
	172000
	含税

	合计：小写：￥1979000元       大写：壹佰玖拾柒万玖仟元整


附件2：
设备技术规格参数、功能描述及配置清单表
	序号
	设备名称
	具体设备技术规格参数、功能描述及配置清单描述
	单位
	数量

	1
	机房环境精密空调
	1、
基本要求：上送风
	台
	1

	
	
	2、
制冷量： 39KW，
	
	

	
	
	3、
显冷量： 37KW
	
	

	
	
	4、
风量： 11600 m3/h
	
	

	
	
	5、
机房空调机组的电气性能：
1）机房空调机组的的电气性能应符合IEC标准
2）输入电压允许波动范围：220/380V +15%  -10%、频率：50HZ  2HZ
	
	

	
	
	6、
机房空调的环境控制性能：
1）机房空调环境：
温度：室内-10℃ +30℃、室外  -30℃ +45℃
湿度：95%RH
运行环境应保障冬季室外温度-30℃以上，正常启动制冷、加热运行。
2）机房空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
温度调节范围：+5℃ +40℃
温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时
	
	

	
	
	7、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本
	
	

	
	
	8、可拆卸搬运的结构，100%全正面维护，节省机房占地空间
	
	

	
	
	9、高效涡旋式压缩机，适合环保制冷剂，COP  3.3
	
	

	
	
	10、具有皮带张力调节功能的风机传动系统，以便方便调整风机的转速，并且可以得到不同的机外余压
	
	

	
	
	11、大面积 V 型蒸发器，快速除湿设计，确保节能
	
	

	
	
	12、机房专用空调的控制系统：超大屏幕全中文图形显示屏；具有先进的微处理控制器，存储历史警告信息不小于400条；应具有多级密码保护功能，防止误操作；强大的联控与通讯功能，支持28台设备联控。
	
	

	
	
	13、红外加湿系统，加湿速度快，适应恶劣水质，低维护量，应采用不受水质影响的远红外加湿器，加湿量10kg/h，要求加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理，可以重复利用及长期使用。
	
	

	
	
	14、检测手段：生产厂商对所生产的产品，具有完善的检测手段及相应的检测设备。提供《中国实验室认可委员会认可证书》。
	
	

	
	
	15、投标产品是成熟、稳定、可靠的产品，不采用OEM产品，提供相关证明文件。
	
	

	
	
	16、提供同系列空调的检测报告、抗震报告、泰尔认证。
	
	

	
	
	厂家要求
17.制造商具有国际质量管理体系认证证书ISO9001、ISO14001、ISO50001能源体系认证证书、ISO27001 信息安全体系证书（提供制造商盖章复印件）。
	
	

	2
	机房动力及环境监控系统
	1.动环监控系统所包含的监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器，实现对机房的远程整体监管。
	套
	1

	
	
	2.监控采集器应采用双网卡设计，可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性。
	
	

	
	
	3.为节省网络资源，机房内的各种智能设备（包括但不限于UPS、精密空调、门禁控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址。
	
	

	
	
	4.机房环境监测：布置2个温湿度传感器、1条带式漏水感应绳。各种传感器应支持即插即用。
	
	

	
	
	5. 报警管理：需具备短信报警、邮件报警等方式；可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式；报警发生时系统界面可自动弹出实时告警列表；应可根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地。
	
	

	
	
	6.告警联动：监控采集器应可根据采集到的任意两路告警信号之间的逻辑关系（“与”、“或”、“非”、“异或”、“大于”、“小于”），通过继电器输出端口实现告警联动功能。
	
	

	
	
	7. 机房状态定时通知：动环监控系统除具备实时报警功能以外，还应提供状态定时通知功能——可根据用户设定的发送周期和发送时段，通过电子邮件或短信主动向用户推送微模块的状态信息（“正常”或“告警”）。
	
	

	
	
	8. 固件升级：应支持通过WEB页面对监控采集器的固件进行升级。
	
	

	
	
	9. 移动监控APP：用户应可从公用互联网免费下载微模块厂家发布的iOS或Android版移动监控APP，通过智能手机终端与微模块进行随时随地的双向通讯，有效提高机房管理工作效率，保证机房系统运作的安全性和稳定性。移动监控APP应可查看设备列表、信号列表、重点关注信息、实时告警、历史告警、历史数据、微模块PUE值、分级告警比例等信息。
	
	

	3
	TS静态切换开关
	1.系统中的关键单元—辅助电源采用冗余设计， 确保单一电源故障条件下设备依旧可以正常工作
	台
	7

	
	
	2.全数字化(DSP)控制， 对数据处理能力强， 提高了整机可靠性
	
	

	
	
	3.先进的断电检测方法， 能够快速判断断电故障强大的通讯功能， 
	
	

	
	
	4.可以通过SNMP卡(选配件)进行远程管理
	
	

	
	
	5.输入源 ：两路输入源
	
	

	
	
	6.输入方式 ：1Ф+N+PE
	
	

	
	
	7.额定电压 ：220/230Vac
	
	

	
	
	8.额定频率 ：50/60Hz
	
	

	
	
	9.电压范围 ：150～ 300Vac
	
	

	
	
	10.频率范围 ：额定频率± 5Hz
	
	

	
	
	11.电压失真度 ：＜ 10％
	
	

	
	
	12.功率因数 ：0.75～ 1.0超前或滞后
	
	

	
	
	13.过载能力 ：125％， 30min
	
	

	
	
	14.效率（ 100％线性负载）: 99％
	
	

	
	
	15.极数 :2极
	
	

	
	
	16.自动切换间断时间 :＜ 6ms（ 典型值） ， ＜ 11ms（ 最大值）
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	机房布线整改及设备家具迁移
	1.布线整改：光纤跳线（OM3/OM4），20条
网络跳线（6类成品网线），20条
	项
	1

	
	
	2.设备和家具迁移：
10台（套）设备迁入/迁出机柜；
12座组合式会议桌同楼层搬移安装
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	供电系统（UPS、发电机）大修维护
	发电机大修：（包含工时费）

1． 润滑油2桶；
2． 防冻液4桶；
3． 空气滤清器1个
4． 机油滤清器2个
5． 柴油滤清器2个
6． 大修包1套
7． 连杆瓦6组
8． 活塞环6组
9． 缸筒6只
10． 研气门1组
11． 调整气门间隙1台
	项
	1

	
	
	UPS大修（现有两台设备，2013年启用）：
1、依照工业信息化部已经制定和发布了建议性标准YD/T1970.4—20098，
更换UPS中的老化器件，恢复UPS设备的性能，延长UPS的使用寿命。
（1）滤波电解电容
滤波电解电容的理论设计寿命在（8～10）年之间，其实际工作寿命一般与三个因素有关：环境温度、工作电压、纹波电流或谐波电流。滤波电解电容的建议工作年限为（6～7）年，5年后或根据设备的要求进行更换。电容若出现防爆阀开裂、外表鼓胀或漏液等现象，应立即更换。
（2）风扇
风扇建议工作年限为6年，5年后宜进行更换。日常维护中应检查风扇转速和噪音，异常时应立即更换。
2、消除UPS设备的潜在隐患，保证数据机房UPS的运行安全，提供建设性意见。
3、UPS 大修涉及维修更换如下模块：
(1) 机架式UPS用30kVA功率模块
(2) 机架式150kVA UPS用旁路模块
(3) 风扇, 75W
(4) 主功率板
(5) 主路DSP控制板
(6) 监控版
(7) 驱动板,信号转接板
4、大修期间须保证设备不间断运行
	
	

	6
	监控暨研讨室多功能大屏显示系统
	4K 交互式触摸显示器：
	套
	1

	
	
	1.74.5英寸IPS 4K触控显示器；
	
	

	
	
	2.分辨率 3840 x 2160；
	
	

	
	
	3.亮度350 cd/m²；
	
	

	
	
	4.视角178°/178°；
	
	

	
	
	5.色深10.7 亿色；
	
	

	
	
	6.支持2路HDMI 2.0, 1路DisplayPort 1.2，1路VGA, 信号输入；
	
	

	
	
	7..支持RS232管理，集成USB 3.0  HUB功能；
	
	

	
	
	8.具备防眩光和防污涂层。
	
	

	
	
	9.集成立体声扬声器2x20W；
	
	

	
	
	10.支持标准VESA安装支架(400mm x 400mm)；
	
	

	
	
	11.提供移动支架
	
	

	
	
	12.标配原厂DP、HDMI、VGA线缆，长度均3M；
	
	

	
	
	13.支持手写功能，随机附带2枝原厂手写笔；
	
	

	
	
	14.配置计算机模块，Q370主板，CPUIntel Core i7-9700 (8 核/12MB/8T/3.0GHz 至 4.7GHz/65W); 16G DDR4 2666MHz 非-ECC 内存；M.2 PCIe 512G NVMe Class 35固态硬盘 ；,并且符合国家计算机政府采购品目清单环保及节能要求。
	
	

	
	
	1． 标配三年原厂保修服务，服务形式为先行更换。
	
	

	
	
	2． 20 点触控功能，多名用户可以同时与屏幕互动。
	
	

	
	
	3． 自然触控功能，可以用手指进行注释，使用触控笔书写用手掌擦除手写内容，触控功能可与大多数行业标准软件兼容。
	
	

	
	
	4． 提供了多种预定义模板，可快速平铺和排列您的应用程序。可以使用自动恢复功能演示，可记忆上次演示布局。
	
	

	
	
	5． 通过面板侧面按钮，即可利用三种不同的高度设置升高、降低和标记图像。
	
	

	
	
	20.基于平面转换 (IPS) 技术的宽视角。 
	
	

	
	
	21.减少蓝光辐射技术，提升眼部舒适度。
	
	

	
	
	22.提供可移动落地支架。
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	数据存储阵列
	1.品牌：国产品牌，非OEM产品，自主研发；数据存储阵列和分布式存储同一品牌；
	套
	1

	
	
	2.体系架构：存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点；
	
	

	
	
	3.控制器结构：多控制器架构，最大支持16个控制器，控制器之间支持缓存镜像；本次配置冗余控制器；
	
	

	
	
	4.Cache容量：双控制器配置256GB Cache（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）；
	
	

	
	
	5.SSD缓存加速配置SSD读、写缓存加速许可，要求同时读、写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现。（提供SSD缓存读写加速功能管理界面截图）；
	
	

	
	
	6.缓存保护：配置 BBU + Flash 永久电池保护模组；
	
	

	
	
	7.接口配置：本次配置4个1GbE接口，4个10GbE接口（满配模块）和8个16Gb FC接口（满配模块）；
	
	

	
	
	8.磁盘驱动器：支持3.5寸7.2K NL_SAS，2.5寸10K/15K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插；
	
	

	
	
	9.扩展性：双控最大可扩展到512 块硬盘；
	
	

	
	
	10.RAID 级别：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别，提供存储管理界面截图证明材料；
	
	

	
	
	11.LUN：单LUN支持最大容量1024 TB；
	
	

	
	
	12.快照：配置快照功能：单个LUN支持快照数512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔5分钟，提供存储管理界面截图; 
	
	

	
	
	13.克隆：配置LUN克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改
	
	

	
	
	14.精简配置：
配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展
	
	

	
	
	15.系统兼容性：支持Windows Server,Redhat，SuSE，Mac OS等操作系统
	
	

	
	
	16.服务：提供五年原厂整机质保，五年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函及原厂服务承诺函）；
	
	

	
	
	17.所投产品生产厂商具备ISO27001和ISO20000认证，提供证书复印件并加盖公章。
	
	

	
	
	18. 要求生产厂商在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录。（须提供网上公示截图和查询网址）
	
	

	
	
	19. 数据存储专用硬盘：配置4块1.92TB 企业级SAS 固态硬盘用于数据存储的读缓存加速和写缓存加速；配置24块1.8TB 10K 企业级SAS硬盘用于存储数据；与数据存储设备兼容。
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	分布式存储
	1. 产品要求：国产品牌，非OEM产品，自主研发；分布式存储和数据存储阵列同一品牌；
	套
	1

	
	
	2.体系架构：配置3个节点，系统利用率不低于66%，全局无单点故障，任意节点失效，数据不丢失，业务不中断；存储节点采用分布式集群存储架构，支持全局单一文件系统和统一命名空间；不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构；
元数据节点和数据节点既支持分离部署方式，也支持融合部署方式；
统一资源池同时提供NFS、SMB、FTP、POSIX、S3等接口，无需配置第三方共享软件，无需二次导出；单节点配置：配置高性能64位x86处理器，配置64GB Cache；配置4个10Gb数据接口；配置24盘位；
	
	

	
	
	3.数据重构：单块硬盘损坏后，1TB数据恢复时间少于40分钟，提供第三方权威测试机构盖章测试报告(测试机构须具有CNAS资质)
	
	

	
	
	4.数据保护：支持N+M纠删码，M可选1、2、4；数据保护不依赖磁盘RAID保护；配置文件/目录级快照，存储系统支持快照20000；存储系统的Web界面可实现快照的回滚，提供功能截图；
	
	

	
	
	5.配额管理：支持对用户、用户组、目录设置配额；配额类型支持统计配额、限制配额；统计配额仅监控存储的使用情况，不限制使用；限制配额监控存储使用情况的同时并限制使用，超出阈值告警，提供功能截图；
	
	

	
	
	6.扩展性:单个存储系统可扩展到4096个存储节点；单一文件系统容量支持10PB
	
	

	
	
	7.性能加速: 配置SSD读缓存功能，提升随机IOPS，减少测序所需时间；
	
	

	
	
	8.兼容性:投标产品通过VMware vsphere 6.0以上版本NAS Storage认证，提供VMware兼容性认证官网链接及截图
	
	

	
	
	9.运维管理: 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群，提供功能截图;
存储可用空间达到85%时，文件系统的性能下降不超过15%，提供第三方权威测试机构盖章测试报告(测试机构须具有CNAS资质).
	
	

	
	
	10.服务:提供五年原厂整机质保，五年原厂免费上门服务（提供原厂项目授权函及原厂服务承诺函）；
	
	

	
	
	11、提供单一存储系统10PB的应用案例，稳定使用时间4年，提供用户盖章的证明材料。
	
	

	
	
	12. 生产厂商在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录。（须提供网上公示截图和查询网址）
	
	

	
	
	13.分布式存储专用硬盘：配置6块480GB SSD 用于分布式存储的索引数据存放和缓存加速；配置66块8TB企业级硬盘用于分布式存储的数据存放；与分布式存储设备兼容
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	光纤通道交换机
	1.光纤通道端口：交换机模式（默认）：24端口，（可通过按需端口扩展POD许可证，以 12 端口的增量增加至24端口）；支持通用的（E、F、M、D和EX）端口,本次配置24个16bps端口；本次配置24个16Gbps 短波SFP模块
	台
	2

	
	
	2.可扩展性：功能全面的 Fabric 架构，最多可有239台交换机
	
	

	
	
	3.标准最大支持数：Fabric OS® Fabric 架构中6000个活动节点、56台交换机和19跳； 较大型Fabric架构可按需配置
	
	

	
	
	4.性能：2、4、8 和 16 Gbps端口速率自适；支持10Gbps线速和可选的固定端口速度编程；
	
	

	
	
	5.ISL干线合并：支持基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个16 Gbps 端口；每条 ISL 捆绑链路最高128 Gbps 的吞吐量。运用Fabric OS中所包括的DPS，实现基于交换的跨 ISL负载均衡。
	
	

	
	
	6.总带宽：384 Gbps 的端到端全双工总交换带宽
	
	

	
	
	7.最大Fabric延迟：本地交换端口延时为700 ns；；E-port间前向纠错（FEC）会增加400ns.
	
	

	
	
	8.最大帧：2112 字节净负荷
	
	

	
	
	9.帧缓冲：8192，动态分配
	
	

	
	
	10.服务级别：Class 2, Class 3, Class F (交换机间帧)
	
	

	
	
	11.端口类型：D_Port（ClearLink 诊断端口）、E_Port、EX_ Port、F_Port、M_Port（镜像端口）；可选端口类型控制Access Gateway 模式：F_Port 和支持 NPIV技术的N_Port
	
	

	
	
	12.数据流量类型：Fabric 架构交换机支持单播流量
	
	

	
	
	13.介质类型：可热插拔、行业标准的 Small Form-Factor Pluggable（SFP+）、LC 接头；短波（ SWL）；长波（ LWL）；超长波（ ELWL）；最大距离取决于光缆类型和端口速度。支持 SFP+（8 和 16 Gbps）光收发器。
	
	

	
	
	14.USB：1个USB口，用于系统日志文件下载或微码升级
	
	

	
	
	15.Fabric架构服务支持：博科高级性能监控（包括 E_Ports、F_Ports 和 Fabric 模式的最高用量者）；博科适应性网络（入站速率限制、流量隔离、QoS）；瓶颈检测；博科高级分区（默认分区、端口/WWN 分区、广播分区）；Dynamic Fabric Provisioning （DFP）；动态路径选择（DPS）；Brocade Extended Fabrics；Enhanced BB Credit 恢复； Brocade Fabric Watch；FDMI；帧重定向；基于帧的链路捆绑；FSPF；IPoFC；Brocade ISL 链路捆绑；管理服务器；NPIV；NTP v3；Port Fencing；注册状态变更通知（ RSCN）； Reliable Commit Service（RCS）；服务器应用优化（ SAO）；简单名称服务器（ SNS）
	
	

	
	
	16.管理：HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；Brocade Advanced Web工具、高级性能监控、Brocade Fabric Watch；Brocade Network Advisor SAN Enterprise 或 Brocade Network Advisor SAN Professional/ Professional Plus；命令行界面（ CLI）；符合 SMI-S 标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证

	
	

	
	
	17.安全：DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP 交换机身份验证；符合 FIPS 140-2 L2 标准、HTTPS、 IPsec、IP 过滤、LDAP with IPv6、端口绑定、 RADIUS、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、Secure Copy（SCP）、Secure RPC、 SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch 
	
	

	
	
	18.管理访问：
10/100/1000 Mbps以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，1 个串口（RJ-45），1个USB口
	
	

	
	
	19.诊断：D_Port 离线诊断，包括电 /光环回、链路流量 /延时/距离；POST 和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping 和 Pathinfo（FC traceroute）、 Frame Viewer、非破坏性 Daemon重启、端口镜像、光纤组件健康状况监控、电源监控、RAStrace 日志和 Rolling Reboot Detection（RRD）端口镜像、光模块健康状况监控、电源监控、RAStrace日志和 Rolling Reboot Detection（RRD）
	
	

	
	
	20.保修：五年保修期
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	安全接入网关
	1.SSLVPN加密速度250Mbps, SSLVPN支持最大并发用户数1200, SSLVPN每秒新建用户数180；具备6个10/100/1000千兆电口；
	台
	1

	
	
	2.支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署，
	
	

	
	
	3.专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。同时支持软件化交付
	
	

	
	
	4.支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源；
	
	

	
	
	5.支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源
	
	

	
	
	6.支持IPv6/IPv4双协议栈；
	
	

	
	
	7.支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； 
	
	

	
	
	8.支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用；
	
	

	
	
	9.支持Windows、IOS、Android、塞班、黑莓等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的SSL VPN接入，或通过PPTP、L2TP VPN方式接入；
	
	

	
	
	10.支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。
	
	

	
	
	11.在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN
	
	

	
	
	12.可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 
	
	

	
	
	13.支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开。
	
	

	
	
	14.支持客户端永久在线功能，对于无人值守的设备可以设定永久在线，如果网络断开，可提供无限次重连。
	
	

	
	
	15.支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。
	
	

	
	
	16.产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提高截图证明）
	
	

	
	
	17.产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（可提供证明材料）
	
	

	
	
	18.支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。
	
	

	
	
	19.支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问
	
	

	
	
	20.支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 
	
	

	
	
	21.产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。
	
	

	
	
	22.产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 
	
	

	
	
	23.支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 
	
	

	
	
	24支持4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能（提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	25.支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。（提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	26.支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。（提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	27.仅通过SSLVPN设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上；负载均衡可基于服务器性能指标、权值轮询、轮询等不同方式。 
	
	

	
	
	28.支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	29.针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	30.支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 
	
	

	
	
	31.支持设置对控制台管理员密码复杂度的要求，提升设备的安全性；
	
	

	
	
	32.支持15级以上用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性 
	
	

	
	
	33.支持系统实时监控，图形化显示一段时间内的运行状况，可查看CPU占用率、各条线路网络吞吐量、各条线路的IP地址及发送接收流速、并发会话数、SSL并发用户数；可查看历史最高并发用户数并显示时间记录；可实时查看SSL接入用户的用户名、发送流速、接收流速、发送流量、接收流量、接入时间、并发会话数、接入IP、虚拟IP、认证方式等信息，并可在线中断指定用户 
	
	

	
	
	34.支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; （提供自主知识产权证明）
	
	

	
	
	35.提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书
	
	

	
	
	36.提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
	
	

	
	
	37.提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级
	
	

	
	
	38.提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查
	
	

	
	
	39.产品符合国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》要求，提供相关证明。
	
	

	
	
	40.产品符合国家密码管理局发布的《IPSec VPN技术规范》要求，提供相关证明。
	
	

	
	
	42.原厂商在郑州区域设有直属办事处等服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务。
	
	

	
	
	43.提供7×24小时400电话支持；本地化应急2小时内响应；
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	数据中心驻场运维服务
	1.提供1名具备系统维护工作经验的技术工程师，常驻郑州大学图书馆。
	项
	1

	
	
	2.常驻工程师须有教育领域信息化建设三年以上工作经验，必须深刻了解郑州大学图书馆现有设备的业务流程、服务对象。按学校工作时间计算，包含特殊情况加班，提供现场技术支持服务。
	
	

	
	
	3.驻场运维服务期一年（自验收合格并交付给甲方之日起）。
	
	

	
	
	4.技术服务人员只提供图书馆网络设备的运维巡检服务，需更换备件或维修的设备在质保期内的由相关厂商提供质保服务，不在质保期内的设备产生的费用由校方支付。
	
	


附件3：
售后服务计划及保障措施
1.1技术服务和质保期服务
1.1.1保修服务及收费标准
我方对本次投标的设备质保期:整体提供五年免费质量保证服务；质保期内软件免费升级。我公司提供7×24小时免费上门服务。
我方保证严格按照招标文件和合同供应全新的设备，严格按照标书中所承诺的售后服务为用户做好服务，保修期内的一般性通信故障，接到采购方通知后的1小时内响应，以确定坏损件情况，就排除故障或修理、更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知买方和/或采购方。我方承诺在接到通知后的24小时内排除上述故障。如果设备在保修期内出现重大通信故障，在接到采购方通知后立即提供解决方案，并立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在2小时内恢复合同设备的正常运行，如2小时内无法解决故障及时提供同品牌型号备机，保障通信正常。在保修期内更换的设备保修期从更换之日起重新计算。
在保修期满后，如果生产厂商决定停止生产本合同设备的任何零部件，我方会在停产前12个月以书面形式通知用户，生产厂商均保证以届时市场最低价并不得比本合同成交价高的价格向采购方提供本合同设备的任何零部件。
保修期满后，合同设备在运行或维护的过程中出现问题或故障时，我方派有经验的技术人员在2小时内赶到现场，进行更换和修理。如果出现问题或故障是由于我方原因造成的，予以免费更换和维修。我方保证对发生故障的合同设备只收取甲方零配件成本费，其他免费。
本项目涉及所有设备投入运行后，保修期内内每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件），终身保修
在为客户安装、调试设备的同时，将对相关人员免费进行现场技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行的程序。
客户服务：咨询服务、升级服务、投诉服务等。
服务方式：电话、远程登录、现场服务等
服务品质：用户保修卡，用户档案，符合ISO9001标准。
专人现场服务：提供完工后的专人现场服务。
1.1.2维护服务
我公司对于本项目，承诺提供终身上门维护，包括设备软件安装、调试等维护服务，不定期通过电话邮件询问用户的使用状况，每季度主动到用户现场进行系统巡检，建立工程健康手册，并解答用户的疑问，现场为用户排除故障。
例行技术检查包括三方面：系统运行环境、硬件系统和软件系统。
定期核实系统变化，如序列号、版本、位置及固件版本等，检查系统的配置是否合理。
运行一组针对系统各部件及整个系统的诊断程序，检查系统各部件是否存在隐患或故障，对查出的问题立即着手解决。
定期检查系统软件配置，分析系统能否满足应用需要，提出可能的改进建议。
对必须升级的软件系统，向用户提出升级建议，作出升级计划，并提供免费升级。
技术检查的内容和频度可以按照甲方的要求确定。
1.1.3客户服务
项目工程实施完成后，其后续的服务与支持移交给郑州龙达计算机技术有限公司“客户服务中心”，由“客户服务中心”负责工程的维护、保修等服务工作。
客户服务中心不定期的将收集到的设备、技术等最新资料整理后提供给客户，以提高客户的认知水平和运用水平。具体有以下服务：
A：咨询服务
免费咨询：专家和高级工程师热线电话（7×24小时），回答用户工程难点问题：如故障报警，显示屏故障状态等，并提供参考解决方案。
咨询电话：0371－63932833
售后服务地址：郑州市金水区花园路122号建业凯旋广场B座922室

B、资料提供
不定期为用户免费邮寄最新产品资料，提供最新的技术信息，培训信息等。
C、升级服务
提供系统软件升级信息，并为用户提供软件升级服务。
D、投诉服务
投诉电话：专为方便客户就工程中发生的的各类因质量、产品、服务、技术、配合等问题而专设的热线直拨投诉电话：0371－63932833
接待投诉：迅速展开调查、迅速解决问题,遵循以“广通服务,至善至美”的围绕着客户服务为中心的服务理念,谒诚为新、为客户做好服务,共同创造优质服务工程。
1.1.4备品备件储备情况
我公司对投标文件中承诺中标后免费提供的备品备件储备充足，有专人负责管理备品备件，建立了一套严格的配品备件管理制度，保证备品备件的供应。
1.1.5资料文档管理
A、工程文档的建立和维护
我公司在每个工程完工后都将在公司数据库服务器上建立完善的设计文档、施工文档、竣工文档，验收文档，以及与工程有关的设备的配置、报价、生产厂家、维修单位等一系列资料，在工程文档建立后，我公司会不断的进行维护和更新，对于厂商、维修、价格等的变更，每半年主动更新一次，对于客户的售后服务要求、时间、处理结果等在保留原始资料的基础上，在工程文档中有详细的反映，具体更新时间在一个售后服务行为结束后被动进行。
通过对客户工程文档的维护，确保客户能够得到及时，持续的服务，而不至于由于公司人员变动的原因造成对客户的服务中断。
B、客户文档的建立和维护
公司同时为每个项目建立相应的客户文档，包括甲方人员的联系方式、职位、职责及公司内部参与工程人员的姓名、职责、范围及其它，客户提出新的要求和客户变更将被记载更新，力求建立一个完善的客户文档。
1.2本项目系统维护服务方案
为能够更好的为本项目服务、加强双方的合作、保障业务系统正常运转、用户能够获得所需的IT服务，我公司现结合公司自有的《技术服务和支持体系》制定出本项目的设备维护方案。以下将对所涉及到的服务支持范围、服务标准、保修维护方法进行阐述。

1.2.1服务支持范围

服务支持范围：本项目的所有设备。
我公司将以最优质的技术服务支持用户。

A. 我公司将提供多名专业的，经验丰富的技术工程师为本项目设备做技术服务。

B. 我公司将提供为完成技术支持服务所需的经验、知识和资源。

C. 对于电话支持不能解决的故障，我公司的工程师将及时到达现场排除故障。

D. 我公司提供的服务，包括以下内容：

a) 提供快速的故障诊断；

b) 确定系统的问题是否由硬件、系统软件、局域网介质、网络连接、病毒侵入、使用或支持的故障引起；

c) 故障解决，系统硬件修复后，应将现有设备恢复至正常，并帮助用户恢复使用；

d) 处理本项目所有设备的故障，并提供备品备件；

1.2.2服务标准

A. 我公司将针对本项目设备指定多名专业的、经验丰富的主要技术工程师为本项目设备做技术支持； 

B. 工程师职责：

a) 每月倒数第二工作日进行一次工作会议，了解情况及客户需求意见；

b) 每次解决设备故障和设备维护后提交故障分析报告；
c) 完成设备的维护工作并及时相应；

d) 配合本项目设备工程师进行日常维护工作。

1.2.3培训计划
设备及软件培训服务：在技术工程师为客户安装设备后为现场客户提供3人次及以上的现场培训，每次培训时间根据现场用户工程师掌握情况而定，保证现场技术人员熟练操作设备；
我公司预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交用户审核。同时为操作和维护人员提供完善的系统操作手册、系统维护手册。
培训按照理论和现场实际应用相结合的方式。我公司将安排用户技术人员在工地现场或我司进行集中培训。培训时，我公司提供培训设备和测试仪器。参加人员及数量由用户自定。以参加培训人员基本完成培训目标为准。
培训内容为操作使用培训和维护培训。操作使用培训系指满足操作员对本项目设备所提供功能的使用方法培训，系统设备硬件结构、原理及功能，系统设备软件结构及功能，人机接口的常规操作和使用方法。维护培训系指对系统硬件和软件的日常维护，以保证操作人员懂得对系统进行一般故障排除，系统硬件故障诊断和查找方法，系统软件诊断和查找方法，维护使用方法，硬件设备常见故障的修复方法，软件常见故障的修复方法。
培训内容中，有关现场设备的安装及使用，一般以在工程进行中培训为好。故建议用户委派工程技术人员参与我司的调试工作，并在此处过程中完成相关培训。
本着为用户服务的原则，所有接受培训的人员，都要进行现场理论和实践的全面考核，对达不到要求的成员不允许成为系统的操作人员和维护人员。
培训的日程安排，我司将以用户的意见为准。根据用户意见安排多次培训，直到用户熟悉使用和满意为止。
培训表格
	培训内容
	培训目标以及达到的效果

	系统的结构、原理、各种设备的功能及性能指标
	要求参加培训人员能了解系统功能，各种设备的使用方法

	工程前期施工中进行培训
	培训人员能进一步熟悉现场实际的安装情况

	机房、及网络设备的培训
	了解设备性能及使用方法

	日常维护培训
	懂得对系统进行一般故障排除，系统硬件故障诊断和查找方法，系统软件诊断和查找方法


1.2.4技术人员情况

我公司具有中级项目管理师，网络工程师等专业技术人员9名，针对本项目提供三名专业工程师，专职为采购方提供业务指导、技术咨询、业务实施、业务变更实施的现场支持、故障的现场处理等服务。服务范围包括本项目涉及的所有设备、系统。
	部门
	姓名
	职称
	联系电话

	项目部
	朴祺
	项目管理工程师
	13733870080

	售后服务中心
	韩占俊
	网络工程师
	13323852307

	售后服务中心
	王苏理
	网络工程师
	13525573755


单位：郑州龙达计算机技术有限公司
授权代表签字:

附件4：
郑州大学仪器设备初步验收单
No.                                        年月日
	使用单位
	
	使用人
	
	合同编号
	

	供货商
	
	合同总金额
	

	设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

	序号
	品名
	技术参数
（规格型号）
	生产厂家（产地）
	数量
	单位
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	实物验收情况
	外观质量（有无残损，程度如何）。


	
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。


	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。


	技术验收情况
	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。

	初步验收情况
	□通过验收□整改后再组织验收
□不通过验收索赔要求□其他结论

	验收小组
成员签字
	
	供货商
授权代表签字
	


附件5：
中标通知书
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