
合同编号：豫财招标采购-2020-131
货物（设备）采购合同

   项目名称：河南应用技术职业学院物联网基础实训室建设项目
   买方（甲方）：河南应用技术职业学院
   卖方（乙方）： 北京新大陆时代教育科技有限公司
   签订时间：   2020年6月29日       

   签订地点：  河南应用技术职业学院    
   有效期限：    至合同履行完毕                      
河南应用技术职业学院资产管理处制

货物（设备）采购合同                                  
买方（甲方）： 河南应用技术职业学院  
签订地点：河南应用技术职业学院
卖方（乙方）： 北京新大陆时代教育科技有限公司 

签订时间：2020 年 6 月 29 日

    根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，就甲方向乙方购买              商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：壹佰肆拾壹万捌仟伍佰元整（ ¥ 1418500.00元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价： 

	序号
	名称
	品牌型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	物联网实验平台套件
	新大陆NEWLab-PRO
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	台
	30
	4900
	147000

	2
	嵌入式开发套件
	新大陆NEWLab-embedded
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	30
	4500
	135000

	3
	ARM系列套件
	新大陆NEWlab-ARM
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	30
	4800
	144000

	4
	NB-IOT、LoRa通讯套件
	新大陆NEWlab-lowpower
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	30
	5000
	150000

	5
	通讯系列套件
	新大陆NEWlab-communication
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	30
	4850
	145500

	6
	执行器件系列套件
	新大陆NEWlab-peripheral
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	30
	900
	27000

	7
	物联网设备安装与维护仿真平台
	新大陆NLE-MCSA02
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	点
	30
	9500
	285000

	8
	台式电脑
	联想ThinkCentre M720e-A012
	联想（北京）有限公司
	台
	60
	4900
	294000

	9
	桌椅
	新大陆
定制
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	套
	60
	800
	48000

	10
	投影机
	明基
E580T
	明基智能科技（上海）有限公司
	台
	2
	6900
	13800

	11
	幕布
	新大陆
定制
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	副
	2
	900
	1800

	12
	功放，话筒/音箱
	诗乐AV2011功放/SH09话筒/ BX101音箱
	广州市诗乐电子有限公司
	套
	2
	2600
	5200

	13
	中央控制器
	富可士
F380N
	广州富可士数码科技有限公司
	台
	2
	900
	1800

	14
	多媒体讲桌
	新大陆
定制
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	台
	2
	2200
	4400

	15
	实训室文化建设
	新大陆
定制
	北京新大陆时代教育科技有限公司
	批
	2
	8000
	16000

	16
	总价（大写）：壹佰肆拾壹万捌仟伍佰元整   （小写）：¥1418500.00


3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）符合国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担
1、交货时间、地点：于合同生效之日起 30 工作日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）检验合格证明。

4、合同货物（设备）交货前的货物灭失的风险由乙方承担，交货后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在7个工作日内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一周后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、合同签订前乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装调试完毕验收合格后，支付合同总价的100%，履约保证金转为质量保证金。自设备验收合格之日起正常运行满一年后，无质量和服务问题一次性无息退还质量保证金。
2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在招商银行北京首体支行开立的银行账户，该回款账户未经北京新大陆时代教育科技有限公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：91110113051432591P 
账户名称：北京新大陆时代教育科技有限公司
账号：591905844510401
开户银行：招商银行北京首体支行
3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。
5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合。
八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%-30%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。
2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值5%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期  1  年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公司章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。  

3、本合同一式八份，甲方 六 份、乙方  二  份，具有同等法[image: image1.jpg]B
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附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

	序号
	名称
	型号
	规格、参数
	生产厂家

	1. 
	物联网实验平台套件
	NEWLab-PRO
	我司在本项目中所投物联网实验平台套件，具体功能如下：
本设备与传感网应用开发职业技能等级证书考核设备兼容，数据共享，功能联动(我司在投标文件中提供相关证明材料)

1.平台采用可重构、模块化结构设计，在多种环境下快速搭建物联网云教学所需的软硬件环境。

2.具备涵盖全面的教学资源，支持如下类别的物联网关键技术实验：感知层实验、通讯实验、窄带物联网实验、嵌入式开发实验、RAM 实验、自动识别实验、单片机实验。

3.平台同时支持 C/S、B/S 访问，支持云教学资源一键加载及更新，支持云教学资源的更新自动推送功能。

4.平台升级自动提示并支持一键式更新。

5.每个云教学资源模块包含原理介绍、连接说明、仿真场景等教学板块。

6.平台支持基于物联网技术真实行业应用场景教学，包含五种不同行业模拟场景。

7.模拟真实行业应用，支持多种类物联网关键技术组合实验，具备 6 个通用实验模块槽，并支持 7 个不同模块同时联动实验。

8.为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与模块采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式， 我司在投标文件中提供了三张关键操作截图。

9.每个实验槽支持多路 DC 电源与多路 UART 通信通道。

10. 平台经过可靠性验证，平台实验模块槽与教学模块之间采用弹性探针触点方式供电及提供信号传输，我司在投标文件中提供了三张关键操作截图。

11.
平台能够提供 3 种不同安全电压等级的独立电源输出接口，我司在投标文件中提供了三张关键操作截图。

12.
平台具备短路保护功能，如错误短接任意一路，平台自动断电，恢复后重启正常使用，我司在投标文件中提供了三张关键操作截图。

13.
需支持模块感知数据实时读取，实验外设实时控制。

14.
对每次实验所需模块安装正确性进行智能实时检验。

15.
提供创新教学模式扩展，需支持对自主创新实验与现有实验进行包括原理介绍、连接说明、关键代码分析、场景模拟实验等内容的制作、编辑、生成。

16.
自主生成的教学实验可供同类型物联网实验平台导入使用，并可通过云平台进行资源共享。

17.
所有实验支持项目导向式教学形式。

18.
配备 PC 及 Android 实验软件。

19.
实验平台包含背景知识介绍、实验准备、演示场景展示等内容，我司在投标文件中提供了三张关键操作截图。

20.
电子教学资源含多种教学形式，如文字、图片、视频等。
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	2. 
	嵌入式开发套件
	NEWLab-embedded
	我司在本项目中所投嵌入式开发套件具体功能如下：
1.
本系统中包含 M3 核心模块、显示模块、键盘模块、LCD 模块、温度/光照传感器、功能扩展模块、有线-无线收发模块。

2.
内嵌 32 位 Cortex-M3 处理器，核心频率约 72Hz， 128KB Flash，20KB SRAM。

3.
CPU 的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。

4.
含数字时钟实验，支持通过数码管动态显示时、分、秒，支持通过键盘模块联动设置时钟功能。

5.
含光照实验，通过光照传感器数据采集，实时显示在 LCD 模块中。

6.
支持 Flash、EEPROM、SRAM 等外部存储模块的数据存储和读取。

7.
支持通过 IIC 总线读取芯片中的时间数据，在 LCD 屏中显示实时时间，并且可以设置调整芯片中的时钟值。

8.
支持在 LCD 屏显示 ADC 采样得到的数据。

9.
配套实验所用耗材包及相关实验教程书。（我司提供了配套教程指导书样章照片并加盖制造厂商公章）
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	3. 
	ARM系列套件
	NEWlab-ARM
	我司在本项目中所投ARM系列套件具体功能如下：
1.
本系统中包含 ARM 核心模块（含液晶显示）、键盘模块、IC/SAM 卡模块、SD 卡模块、蓝牙模块、WIFI 模块。

2.
采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，可独立于平台进行实验。

3.
模块的 PCB 面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。

4.
模块背面配置智能检测芯片，能自动判断在实验中是否选用了正确的模块，判断模块安装位置是否正确。

5.
模块上配置指示灯，能示意实验过程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。

6.
32 位高性能 ARM 安全 CPU，400MHZ，支持 MMU；CPU 的控制管脚及功能脚全部引出插针，便于外接控制线缆，PMU 电源管理芯片，各路电源引出插针，支持测试及检测。

7.
配置 TFT LCD，分辨率 240*320。

8.
连接 S3C2451 自带 LCD 控制单元、IIC、中断、PWM、GPIO。

9.
主要控制信号（包含：同步、信号、背光控制）引出，便于外接线缆控制。

10.
具备 10 个数字键及 9 个功能键，白色键盘背光，供电直接取自底板。

11.
配备 IC 卡座+SAM 卡卡座，支持 7816 协议，支持 CPU 卡、存储卡，支持连接 S3C2451 串口、INT、GPIO 口，供电直接取自底板。

12.
存储卡读写接口，可读取 SD 及 TF 卡，连接 S3C2451 通用 SDIO 接口、GPIO，供电直接取自底板。

13.
符合 IEEE 802.11b/g/n 标准，支持两种工作模式：集中控制式（Infrastructure）和对等式（Ad-Hoc），支持 64/128/256 位 WEP 数据加密，支持 WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK 安全机制，支持无线漫游（Roaming）技术，保证高效的无线连接， 可以外接传感器开发套件，wifi 开发模块可以外接传感器开发套件，包含 1 路 I/O 通道，1 路 ADC 通道，传输距离：室内约 50 米；室外约 100 米（典型可视环境下）。

14.
频段支持：GSM900/DCS1800，GPRS 多时隙 class12，兼容标准：ETSI GSM Phase 2+、Class4、Class1，支持标准 AT 指令集，连接 S3C2451 串口、USB、GPIO 口，主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制，可以外接传感器开发套件。

15.
频段支持： TDD-LTE
Band38/39/40/41，FDD-LTE Band1/3/7，TDS Band34/39，GSM Band2/3/8，传输速率：DL
150Mbps UL 50Mbps，连接 S3C2451 串口、USB、INT、GPIO 口，主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制。

16.
配套实验所用耗材包及相关实验教程书。（我司提供配套教程指导书样章照片）
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	4. 
	NB-IOT、LoRa通讯套件
	NEWlab-lowpower
	我司在本项目中所投NB-IOT、LoRa通讯套件具体功能如下：
1.
本系统中包含 NB-IOT 子系统、LORA 子系统、及温度传感子系统及智慧盒模块，提供 NB-IOT、LORA 相关套件产品截图。

2.
支持 NB-IOT 节点盒独立供电方式，支持 OLED 液晶，支持 SWD 调试接口，支持传感器扩展接口。

3.
NB-IOT 具备低功耗小于等于 12uW（TBD），灵敏度-129dBm；内置Cortex-M3(32 位），主频支持 32 kHz 到32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持 ADC（12 位）24 个通道；支持 AT 指令：3GPP TR 45.820 和其它 AT 扩展指令，下载方式支持 UART；

4.
支持 LORA 调制方式，同时兼容并支持 FSK, GFSK,OOK 传统调制方式；超远有效通讯距离 2.5Km@250bps；支持 OLED 液晶、SWD 调试接口；具备传感器接口；支持 LORAWAN 组网开发。

5.
为利于教学的连续性，智慧盒与模块的固定方式采用磁性吸合方式，不接受螺丝的固定方式；智慧盒与模块的通讯采用探针方式，不接受插座的连接方式；支持与 PC 及 Android 设备联机实验。

6.
智慧盒包含 UART 通讯、485 通信通道， 2 路弱电 DC 电源；内置 1000mAh 电池，具备充电指示功能。

7.
配套实验所用耗材包及相关实验教程书。（我司提供配套教程指导书样章照片并加盖制造厂商公章）
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	5. 
	通讯系列套件
	NEWlab-communication
	我司在本项目中所投通讯系列套件具体功能如下：
本设备与全国职业院校技能大赛“物联网应用技术”赛项设备兼容，数据共享，功能联动(提供相关证明材料)

1.本系统中包含 ZigBee 子系统、Bluetooth 子系统、WIFI 子系统、GPRS 子系统、DIY 测试子系统及创新配件包（包含

人体传感器、心率传感器、温湿度传感器、可燃性气体传感器、空气质量传感器、声音传感模块、火焰传感模块、光敏传感器）。
2.
各子系统采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，可独立于平台进行实验。

3.
模块的 PCB 面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。

4.
模块背面配置智能检测芯片，能自动判断在实验中是否选用了正确的模块，同时判断模块安装位置是否正确。

5.
模块上配置指示灯，能示意实验过程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。

6.
支持ZigBee 协议，适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用；包括RF 收发器，工业标准MCU；支持ZigBee2007/ZigBee2007 PRO 协议；可应用在 2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统、RF4CE 控制系统、ZigBee 系统；支持传感器系列模块扩展传感网实验功能；支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。

7.
以 Basic RF 无线点对点传输协议为基础，采用两块 ZigBee 模块作为无线发射模块和无线接收模块，触发发射模块上控制键，可以控制接收模块上的 LED 灯的亮和灭，实现无线开关 LED 灯的功能，我司在投标文件中提供了三张关键操作截图；

8.
支持 Bluetooth4.0 协议，可以外接传感器开发套件；无线传输速率 1Mbp，可编程功率输出 4dBm；支持 TI 蓝牙低功耗协议栈BLE-CC2540。

9.
支持 WIFI 协议，符合 IEEE 802.11b/g/n 标准，支持两种工作模式：集中控制式（Infrastructure）和对等式（Ad-Hoc）， 支持 64/128/256 位 WEP 数据加密，支持 WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK 安全机制。

10.
支持 GPRS 多时隙 class12，频段支持：GSM900/DCS1800，兼容标准：ETSI GSM Phase 2+、Class4、Class1，支持标准AT 指令集，连接 S3C2451 串口、USB、GPIO 口。

11.
配套实验所用耗材包及相关实验教程书。（我司提供配套教程指导书样章照片并加盖制造厂商公章）

12、可燃性气体传感器：

1）回路电压±5V，加热电压最高直流 24V;

2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高；

3）测量范围：500~10000ppm；

4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05；

5）加热器功耗：835mW；

13、空气质量传感器：1）加热器电压 5V±0.2V AC/DC，回路电压 5V±0.2V DC；

2）对 VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高；

3）加热器功耗：280mW；

4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5；

14、声音传感模块：

1）灵敏度：-48~66dB；

2）频响范围：50~20kHz；

3）方向特性：全指向；

4）信噪比：大于 58dB；

5）声音信号强度阈值电位器可调。

15、火焰传感模块：

1）探测波长：700~1100 nm；

2）供电电压：3.3V 或 5.5V；

3）探测距离：大于 1.5m；

4）带有开关量和模拟量两种输出。

16、光敏传感器模块：

1）暗电流：0.2μA；

2）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)；

3）感光光谱：880~1050 nm；

4）功耗 50mW，电流 30μA。
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	6. 
	执行器件系列套件
	NEWlab-peripheral
	我司在本项目中所投执行器件系列套件具体功能如下：
1.
需采用分离耦合的模块化设计技术，独立的子系统，可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，可独立于平台进行实验。

2.
模块的 PCB 面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。

3.
独立电回路控制模块，提供两路控制电路，控制电路的输入量支持 3V～6V，驱动回路可同时支持直流及交流两种模式，提供 7A-240VAC、10A-24VDC、10A-110VAC 等主流供电规格。

4.
独立低功耗照明模块，支持低压驱动，采用优质 PC 材质，提供导热绝缘保护，照明亮度 5000K。

5.
独立工业散热模块，风流量 45CFM,运行噪音20db,支持大 4PIN、3PIN 接口。

6.
配备独立二相四线直流减速马达，可视化齿轮组，步局角约18°，每分钟转速约为 60 转。

7.
配备独立二相四线时序控制电流感应电机。
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	7. 
	物联网设备安装与维护仿真平台
	NLE-MCSA02
	我司在本项目中所投物联网设备安装与维护仿真平台具体功能如下：

仿真软件

一、 加密狗

1、 采用 32 位 ARM 高性能智能卡芯片

2、 全球唯一硬件序列号

3、 128K 存储空间（64K 文件存储区+64K 可执行文件存储区 ）

4、 RSA 、ECC 、SM2 、SM3 、SM4 、3DES 、SHA1 专用种子码算法

5、 数据保存年限 ≥10 年

6、 标准 USB2.0 全速设备

7、 内置时钟芯片

8、 API 方式保护

9、 HID 或 CCID 通讯协议二、 软件功能

1、 认证、登录、储存

1)
本仿真系统以加密狗的方式进行对 PC 的认证授权，同时学生以软件客户端的方式登录，进行实训等操作；

2)
本仿真实训系统还具备存档与读档功能，方便随时进行保存、读取，学生可随时重新进行实训；

3)
学生在仿真系统上存档的个人实验结果文件格式为：.N2V；

4)
学生个人的实验结果文件可存储在加密狗认证授权的 PC 硬盘中，也可导出后另外存储在其他储存介质上；

5)
学生可在此 PC 上进行实训与存档，登录仿真系统实训与存档的人数\次数上限， 以具体实际的 PC 硬盘容量等配置为依据。

2、 仿真工作台：

1)
以画布+部件面板的形式存在，存放和布局虚拟套件。

2)
可以自定义工作台背景色，方便融入不同场景

3)
可以添加连线图，方便教学

4)
可以关闭开启实时验证连线错误错误

5)
可以上传连线图数据到教学平台（魔方课堂）

6)
排序功能：顶端对齐、上下居中、低端对齐、左对齐、左右居中、右对齐；上移一层、下移一层、移至顶层、移至底层

7)
背景功能：可任意添加背景，布局背景虚拟为现实环境，还原现实环境；

8) 比例尺缩放范围：20%~500%

9)
视角快速切换：比例尺伸展状态下，拖动工作台缩略图（地图）上的黑色矩形框可以快速切换视角。

10)
连线设置：配置连线颜色及跳线。

11)
连线可以显示错误信息文字提示

12)
设备可以右键放大缩小

13)
设备可以右键顺时针逆时针旋转

14)
数据通讯时，连接点闪烁表示

15) 消息面板可查看设备通信消息

3、 仿真硬件

1）
按照实物套件 1:1 仿真虚拟套件，虚拟套件与实物套件外观、通信接口、电源、通讯协议相一致，仿真设备与设备之间的连接线条布局可自动生成也可进行手动调节。

2）
仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；

3）
仿真的套件部品包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O 模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：

a)
有线传感器：

包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5 传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等

b)
无线传感器：

包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；
c)
继电器：

包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
d)
网关：

包含新网关、路由器、串口服务器等
e)
I/O 模块：

包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee 协调器、zigbee 四输入模拟量模块等；

f)
RFID：

包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL 超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等

g)
终 端 ：包含 PC 等；

h)
负载：

包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
i)
电源：

包含 5V、12V、24V、通用等电源；

j)
其它外设：

包含电压电流变送器、摄像头、LED 屏、485 转 232 转换器、USB 转 232 转换器等

4、 仿真实训

按照与物理设备操作相同的操作标准与流程，由学生通过拖拉布局，与虚拟连线，并配置仿真设备参数等，通过系统软件检测套件连接状态和学生操作结果，引导学生按步骤完成模拟实训，由浅入深，让学生学习到物联网行业设备的分类以及设备特性， 能够对物联网行业设备进行安装、调试、维护、开发。实训项目如下：

空气质量监测系统
智能水培环境监测系统农业气象站监测系统 智能火灾报警系统

图书馆环境调控系统
ZigBee 智能人体检测系统

基于 WSN 的环境监控系统部署与实施

基于 RFID 的识别系统设备安装与功能实施智能安防监控系统

智慧农业综合系统
智慧宿舍管理系统的设备安装与功能实施
5、 实验方式

1)
学生依据用户操作手册，基于仿真系统进行仿真设备的连线、配置等实训实验；

2)
在配套有对应的物理硬件实训套件的情况下，学生可基于仿真系统并通过以串口连接的方式，通过网关连接不同的物理硬件部品，从而获取传感器数值与控制执行器等方式进行实训；

6、 验证方式

实训过程中可实现系统与配套的基础实训仿真硬件套件的联动，并以此作为系统仿真实训结果的验证。
1) 学生可基于仿真系统，进行部品的布局、安装，进而进行虚拟部品之间的虚拟连线以及参数配置等实训操作。在实训操作结束后点击验证功能按钮，仿真系统会根据学生的连线与配置，判断学生实训的结果正确与否，并在界面上显示验证结果： 正确的连线与配置则会取到虚拟传感器的模拟数值、控制相关的模拟执行器；错误的连线与配置则，无法正常货物虚拟传感器的模拟数值、控制相关的模拟执行器，错误连线“以红色+叉号进行提示”，电源未连接以“感叹号进行提示”；

2)
在配套有对应的物理硬件实训套件的情况下，学生可基于仿真系统并通过以串口连接的方式，通过网关连接不同的物理硬件部品，从而获取传感器数值与控制执行器，在物联网数据采集网关上显示，从而与仿真系统实训结果进行比对验证；

3)
在配套有对应的物理硬件实训套件的情况下，学生也可通过网络连接云平台， 对云平台上显示的传感器数值与执行器工作状态进行与仿真系统实训结果比对验证。

7、 虚实结合

1）
仿真硬件与物理硬件进行虚实结合，物理硬件的数据通过虚拟串口与物理串口相结合的形式采集数据，在与物理硬件一致的仿真硬件上显示物理硬件的采集数据。

2）
在同一实训项目中，物理硬件即虚拟硬件两者不分彼此，都可在同一实训项目中显示相同的数据。

8、 二次开发

具有虚拟串口功能，进行针对物联网硬件二次开发应用学习，能够对相应的设备进行读取数据以及控制执行器，组成不同案例，学习物联网基础开发知识，支持 Android 和 C#上位机应用开发学习；

9、 云平台案例应用

1）
连接物联网云平台注册登入后，可在云平台上制作仿真平台的案例

2）
仿真系统通过虚拟网关的配置连接到云平台，虚拟网关可进行获取仿真硬件模拟数据源以及控制仿真平台的执行器件， 仿真平台的执行器件能够进行相应的运行；

3）
并能够与云平台实现信息交互，仿真硬件数据源能够在云平台上实时采集，当仿真硬件数据源更改时，云平台上的数据也随之更改；云平台也能够控制仿真硬件上的执行设备，当云平台控制执行设备时，仿真系统上的执行设备也随之运行。

10、兼容性

能与物联网智慧生活实训系统、物联网工程实训系统、典型物联网应用实训平台（智慧农业、感知层、智慧物流）相兼容， 进行与物联网智慧生活实训系统、物联网工程实训系统、典型物联网应用实训平台（智慧农业、感知层、智慧物流）相关虚拟仿真的实训学习。

三、 操作说明与指导

1、用户使用手册

提供系统产品本身安装、配置与操作、使用一系列指导，以便更好的进行软件的使用操作。
2、实训指导书

提供物联网基础实训指导，包含 10 个实训案例的操作指导，学生在该指导书的指导下完成 10 个实训任务后，可拓展各自思维，尝试新的物联网子系统搭建等实训内容。


教学资源

1、物联网设备安装与维护采用理虚实一体化教学方法，包含理论教学、仿真教学、实践教学，循序渐进学生易懂；

2、物联网设备安装与维护教学内容采用项目导入式，拥有物联网行业应用背景，采用真实项目案例转化；

3、物联网设备安装与维护教学资源制作人员具备物联网行业以及教学经验丰富人员，提供 3 人获得物联网相关高级认证证书以及从业经验证明；

4、物联网设备安装与维护支撑 64 课时进行学习；


物联网云平台

1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能监控，智能化安防报警等功能；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

2.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

3.支持物联网 SAAS 项目的新建并支持授权 API 的自动生成功能；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

4.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

5.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在 3-15S 之间灵活设置；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

6.兼融行业中常见的物联网功能节点，支持数字量 Modbus、模拟量 Modbus 及 Zigbee 无线传输类型的节点管理；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

7.支持 15 种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、水位、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、重力、陀螺仪、可燃气体、火焰、酒精、红外对射传感器等；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

8.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供一种默认节点配置方案；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）

9.支持物联网节点的状态查询并按需控制；（我司在投标文件中提供了三张关键操作截图）
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	8. 
	台式电脑
	ThinkCentre M720e-A012
	我司在本项目中所投台式电脑具体参数如下：
电脑形态：主机+显示器

处理器：Intel i5

显示器尺寸：23 英寸

内存容量：8G

硬盘容量：128GB SSD+1TB
	联想（北京）有限公司

	9. 
	桌椅
	定制
	我司在本项目中所投桌椅具体参数如下：
材质：高密度复合板，碳素钢方管，优质五金配件；长*宽*高：120*50*75cm，每个桌子标配两个木质学生方凳，尺寸约为 400(长)×350（宽）×520（高）mm
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	10. 
	投影机
	E580T
	我司在本项目中所投投影机具体参数如下：
投影尺寸： 120 英寸

屏幕比例：16:10

投影技术：DLP

投影机特性：智能，3D 

亮度：3500 流明

对比度：12000:1

标准分辨率：1920*1080 

色彩数目：10.7 亿色
	明基智能科技（上海）有限公司

	11. 
	幕布
	定制
	我司在本项目中所投幕布具体参数如下：
120 寸电动波珠幕,电动屏幕
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	12. 
	功放，话筒/音箱
	AV2011功放/SH09话筒/ BX101音箱
	我司在本项目中所投功放，话筒/音箱具体参数如下：
音响设备功放：
有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB)；

额定功率：2×60W/8Ω；

线路灵敏度：200mV；

失真度：≦ 0.5%；

音箱 2 个，无线话筒 2 个。
	广州市诗乐电子有限公

	13. 
	中央控制器
	F380N
	我司在本项目中所投中央控制器具体参数如下：
1、强弱电分离设计

2、前面板带网络、USB、临时展台、笔记本 VGA 及笔记本音频接口

3、3*2VGA 接口，4*1 视频接口，3*1 音频接口

4、2 路 IO 接口，1 路红外发射口，2 路 RS232 接口，1 路投影机 RS232 控制端口
	广州富可士数码科技有限公司

	14. 
	多媒体讲桌
	定制
	我司在本项目中所投多媒体讲桌具体参数如下：
控制台：GB1.5mm 厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡； 

尺寸：约 1100*780*1000mm；

规格：上柜体可以安装 17-23.8 寸显示器，下柜体内配有隔层，可以安装电脑主机等设备，配备 USB 接口，笔记本电脑包含：VGA 接口、电源接口等，与中控系统及其他设备相配套，配锁，可防盗。
	北京新大陆时代教育科技有限公司

	15. 
	实训室文化建设
	定制
	我司在本项目中所投实训室文化建设具体参数如下：
实训室文化氛围装饰，亚克力宣传牌、背景墙面等设计、安装。
	北京新大陆时代教育科技有限公司


附件（2）：售后服务计划 

1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2.安装调试：在仪器到达用户指定地点7日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4.质保期：从最终验收完成之日起，进口设备质保期为一年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5.响应时间：我方接到用户报修通知后，4小时响应,8小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

7.伴随服务：我公司核心设备均提一套完整的中文技术资料，包括操作手册、实验指导书、配套教学资源、产品合格证等。

8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

河南维修点

【郑州办事处】:

    地址：河南省郑州市金水区金水路8号金源大厦8楼新大陆教育公司
    电话：18339906912         

售后服务联系人：肖月雷
中标通知书
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