
                              合同编号：（豫财招标采购-2020-482）
郑州大学政府采购货物合同
甲方：郑州大学
乙方：河南恒奥科技有限公司       
    本合同于 2020    年  7 月  16  日由甲乙双方按下述条款签署。
在甲方为获得（研究级倒置相差荧光显微镜等）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（人民币贰佰伍拾贰万陆仟元整，￥2526000.00）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。
一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）
1.本合同所指设备详见附件1、附件2，此附件是合同中不可分割的部分。
     2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求
乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并 于9 月 30日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在7日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
3、 包装与运输
设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务（详见附件3）
1.所供进口设备免费质保期为  1  年，国产设备质保3年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3.乙方须提供一年 3 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4.乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。                                                                                                                    
6.其它：
五、技术服务
1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及 3 人次国内操作培训。
2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3.软件免费升级和使用。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
7、 免税
   1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
   2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
   3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
八、交货时间、地点与方式
1.乙方于 2020 年 10月 10日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购[2010] 24号”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。
十、付款方式
 1.本合同总价款（大写）为：贰佰伍拾贰万陆仟元整（小写：￥ 2526000.00元）。
    2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币 贰佰叁拾玖万玖仟柒佰元整（小写：￥ 2399700.00 元），质保期满后，甲方向乙方支付全部货款的5％即人民币 壹拾贰万陆仟叁佰元整  元整（小写：￥ 126300.00  元）。
十一、履约担保

乙方向甲方以现金或转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任
乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日万分之四的违约金。
十三、其它
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附件1： 
                                           供货范围及分项价格表                          单位：元
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造厂（商）
	原产地（国）
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	研究级倒置相差荧光显微镜
	品牌：Nikon
型号：Ti2-U
	尼康株式会社
	日本
	1
	448900.00
	448900.00
	免税

	2
	体视解剖镜
	品牌：Nikon
型号：SMZ745
	尼康株式会社
	中国
	1
	98300.00
	98300.00
	含税

	3
	普通倒置显微镜
	品牌：Nikon
型号：Ts2
	尼康株式会社
	中国
	1
	89200.00
	89200.00
	免税

	4
	梯度 PCR 仪
	品牌：Bio-Rad
型号：C1000Touch
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	新加坡
	2
	89300.00
	178600.00
	免税

	5
	水平电泳系统（电源加电泳槽）
	品牌：Bio-Rad
型号：PowerPac Basic+Wide Mini-Sub Cell
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	电泳仪产地：新加坡
电泳槽产地：中国
	3
	20300.00
	60900.00
	免税

	6
	凝胶成像系统（切胶）
	品牌：天能
型号：Tanon 3500
	上海天能科技有限公司
	中国
	1
	59800.00
	59800.00
	含税

	7
	垂直电泳转膜系统（电源，电泳槽加转膜槽）
	品牌：Bio-Rad
型号：PowerPac Universal+Mini-ProteanTetra+Mini Trans-Blot
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	电泳仪产地：新加坡
电泳槽和转膜槽产地：中国
	3
	39850.00
	119550.00
	免税

	8
	半干转膜仪
	品牌：Bio-Rad
型号：Trans-Blot SD
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	美国
	1
	19800.00
	19800.00
	免税

	9
	雪花制冰机
	品牌：PHCbi

型号：SIM-F140A
Y65-PC
	PHC株式会社
	日本
	1
	49000.00
	49000.00
	免税

	10
	多功能成像系统
	品牌：Bio-rad
型号：ChemiDoc  MP
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	新加坡
	1
	489200.00
	489200.00
	免税

	11
	细胞融合与电穿孔仪
	品牌：NEPA GENE
型号：ECFG 21
	NEPA GENE CO.,LTD
	日本
	1
	328550.00
	328550.00
	免税

	12
	冰冻切片机
	品牌：Leica
型号：CM1950
	Leica Microsystems Holdings GmbH
	德国
	1
	298200.00
	298200.00
	免税

	13
	全自动组织石蜡切片机
	品牌：Leica
型号：AUTOCUT
	Leica Microsystems Holdings GmbH
	德国
	1
	286000.00
	286000.00
	免税

	合计：人民币贰佰伍拾贰万陆仟元整（小写：￥2526000.00）


附件2：
设备技术规格参数、功能描述及配置清单表
	序号
	设备名称
	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述
	单位
	数量

	1
	研究级倒置相差荧光显微镜
	1、光学系统：CIF60 无限远光学系统，国际标准物镜齐焦距离 60mm。
2、主机：高性能主机，大孔径光学多端口设计，图像输出口有效视野最大可实现视野 25mm.
3、中间变倍：1.5X, 2X.
4、图像输出口：除目镜外，还有2 个可接图像输出口。
5、明场照明装置：高亮度，长寿命 LED 白光照明，寿命不少于 10000 小时
6、载物台：平行滑动载物台，行程：114mm（X）×73mm（Y），配置各种培养器皿适配器；
7、目镜：10 倍超宽视野目镜，视野≥22；两个目镜均具有屈光度校正功能
8、物镜转换器6 孔
9、物镜配套：
长工作距离平场荧光物镜 4x N.A 0.13，W.D16.4 mm 
长工作距离平场荧光物镜 10x N.A 0.30，W.D15.2 mm
长工作距离超级平场荧光多功能物镜 20x N.A 0.45，W.D 8.2 mm ，带培养器皿底部厚度校正 0-2.0 mm
长工作距离超级平场荧光多功能物镜 40x N.A 0.60，W.D 3.6 mm 带培养器皿底部厚度校正 0-2.0 mm；
10、聚光镜：长工作距专业相差多功能聚光镜，N.A0.52，W.D30 mm；相差型专用透射光聚光器，带中心调节装置；具有明场、相差、DIC 等功能
11、消光晕衬度调节板：直径 160mm。
12、荧光观察方式
12.1、荧光光源：新消杂光荧光技术，降低自发荧光提高荧光信噪比，与显微镜光纤耦合，长寿命荧光汞灯激发光源：光纤传输，130 瓦“短弧”长寿 HG 汞灯、采用直流供电方式的“无闪”照明，同比最亮的照明方式，带小时计时器和光闸控制，工作寿命大于 2000h
12.2、六位大孔位激发块镜转换器，性灰度滤色片，视场光阑、孔径光阑可调，荧光夜视标，具有独特的消除杂散光机构，光吸收涂层可吸收 99%以上的杂散光
12.3 激发模块（高透型）：
DAPI: EX361-389；DM415；BA430-490 
FITC: EX465-495；DM505；BA512-558 
TEXAS RED:EX540-580   DM595；BA600-660
13、尼康原厂摄像系统。
13.1、单色数码冷 CCD，芯片尺寸：36.0 mm x23.9mm；
13.2、像素：1600万，像素点大小7.3μm x 7.3μm
13.3、动态范围2500：
13.4、量子效77%
13.5、曝光时间 100μs 至 60s
13.6、满井电子：15000e
13.7、光谱范围：400～720nm
13.8、数字化范围：12bit
13.9、拍摄速度: 35 帧/秒（1636X1088）；最快：45 帧/秒（536X536）；
13.10、接口：F 接口
13.11、读出噪声：不大于 6.5 e
13.12、暗电流：0.6 e/pixels/s
13.13、信号传输：USB3.0 传输，最大传输速度传输速度 5Gb/s,最大带宽 240MB/s
13.14、除用于图像控制外，还能用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：
13.14.1、系统控制平台模块：为以后的功能升级提供了操作平台，并对数码 CCD 实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印， 能满足常规工作和科研的不同需求。
13.14.2、测量模块：测量程序向导，近 50 种测量参数（含几何参数、光密度参数等）； 图像处理（反差、亮度、Gamma 值、噪音扣除、阴影校正、边缘锐化等）；图像的逻辑运算；整体或局部图像分割；图像二值化、孔洞填充等；自动目标分离；自定义测量区域（矩形、圆形或任意形状）；距离地形图生成；图像及其背景框架图；数据存储（CSV、XML 文件），适用于 Excel。
14、图像工作站：
戴尔工作站或其他品牌同等配置工作站（按招标人需求提供） 智能英特尔®酷睿™ i5 或以上；内存：4GB；硬盘：1T，独立显卡：，显示器：20 英寸，分辨率1600*900。
15、配单反数码相机（用于小鼠胚胎摘取过程中小鼠动态捕获）2 套，像素≥5000 万（佳能（Canon）EOS 5DS 专业全画幅单反高像素数码相机2套）
	台
	1

	2
	体视解剖镜
	1、综合倍率：3.55~300×（由目镜物镜组合）。
2、瞳距调节范围：52~ 75 mm。
3、工作距离：115 mm。
4、变倍范围：0.67×~ 5×。
5、变焦比：7.5 : 1
6、外置光源：高亮度分叉式冷光源
7、配通用手术器械包 1 套，用于小鼠解剖前处理的小动物麻醉机 1 台（满足 5g-2.7kg 之间小动物麻醉，乙氟醚麻醉挥发罐输出浓度 0-5%可调）（手术器械包一套：型号SP0001-G，品牌瑞沃德；小动物麻醉机一台：型号VMR,品牌Matrx）
	台
	1

	3
	普通倒置显微镜
	1、光学系统：CFI60 无限远光学系统，齐焦距离为 60mm。
2、显微镜基座稳定性好，一体化机身设计，双目观察筒，观察筒可接数码相机，0/100%、100%/0 分光棱镜，双目筒可转动调节方向。
3、机身内置长寿命 LED 透射照明光源，寿命高于 60000 小时。复眼透镜照明，视野亮度均匀。
4、调焦系统：行程 8.5mm，同轴粗微调，粗调每圈 37.7mm，微调每圈 0.2mm。
5、目镜：10 倍目镜，视野22mm，两个目镜都可以调节曲光度。
6、高级相差装置：用于活细胞或活体组织成像的相差为 ADM 切趾相差型，成像清晰无光晕。
7 切趾相差专用物镜
平场切趾相差物镜 4X，N.A. 0.13, W.D. 16.4mm。
平场切趾相差物镜 10X ，N.A. 0.25, W.D. 5.2mm。
平场切趾相差物镜 20X，N.A. 0.40, W.D. 3.0mm。
平场切趾相差物镜 40X， N.A. 0.55, W.D. 2.1mm。
8、显微专用数码照相系统：像素≥500 万
9、图像工作站：戴尔工作站或其他品牌同等配置工作站（按招标人需求提供） i5 处理器，4G 内存，1T 硬盘，20 英寸以上显示器
	台
	1

	4
	梯度 PCR 仪
	1、具有动态温度梯度功能，能同时运行 8 个不同的温度，每个温度孵育时间相同
2、显示：8.5 高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程
3、内存容量：能够存储1000 多个反应程序，而且能够使用 U 盘扩展内存
4、最大升降温速率：5℃/秒
5、温度范围：0-100℃
6、温控准确度：±0.2℃
7、温控均一性：±0.4℃（90℃10 秒内达到）
8、能够升级为六通道荧光定量 PCR 仪
9、配套加样专用八道移液器一把：Thermo F1八道移液器
	台
	2

	5
	水平电泳系统（电源加电泳槽）
	1、凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺,便于紫外灯下观察及条带定位
2、输出范围：电压 10-300 V；电流 4-400 mA；功率 75 W (最大)
3、输出类型：恒压或恒流，可定时 1-999 分钟
4、有暂停/继续功能
5、有断电后自动恢复功能
6、输出插孔 4 对并联，能同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
7、western blot 专用实验台 1 套（国内定制，1.2m）
	台
	3

	6
	凝胶成像系统（切胶）
	1感光芯片: CCD 芯片：SONY ICX 674 CCD 芯片
2感光效率: CCD 芯片光电转换效率：High QE: 75%
3暗电流: 1e-/pixel/sec. @ 25º C
4灵敏度: 低于10pg 经 EB 染色的双链 DNA
5读出燥声: 1.76@方差中值
6曝光时间: 1ms-120min
7 有效像数: 2460 X 2050
8电动镜头: Computar 2/3 英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm
9照明模式: 透射紫外，透射白光，反射白光
10配联想扬天T4900V电脑一台，CPUi7 或以上，内存4GB，硬盘1T，独立显卡，显示器20 英寸
	台
	1

	7
	垂直电泳转膜系统（电源，电泳槽加转膜槽）
	1 输出范围：电压 10–500 V；电流 0.01–2.5 A；功率 1–500 W
2 同一槽内能同时进行 4 块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验
3 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；（允许正负 5%误差）长玻璃板：10.1 x 8.2 cm（允许正负 5%误差）
4电泳梳：要求特殊的塑料电泳梳，不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，能保证均一的凝胶聚合。
5 小型转印槽标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯
6具有超冷却芯，能用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行 24 小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。
7阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。
8 最大胶尺寸能够达到：7.5cm×10 cm；（±5%误差）缓冲液体积：450 ml；胶容量：2 块小胶
	台
	3

	8
	半干转膜仪
	1、15-60 分钟内完成快速、高效的转印
2、能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开
3、板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印。
4、阳极平台装有 4 个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力
5、标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印 DNA 和 RNA
6、无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板
7、提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者
8、最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液：200 ml
9、配套孵育用电磁炉 1 台（用户指定型号）
	台
	1

	9
	雪花制冰机
	1、保温材料：无氟硬质聚亚安酯原位整体发泡层
2、冰块形状：碎花型
3、制冰量：约 130kg/天 (环境温度 20℃，水温 15℃时) 约 110kg/天 (环境温度30℃，水温 25℃时)
4、用水量：约 0.16m3/天 (环境温度 20℃，水温 15℃时) 约 0.14m3/天 (环境温度30℃，水温 25℃时)
5、贮冰量：约 28kg (自然落下:约 19kg)
	台
	1

	10
	多功能成像系统
	1、化学发光（Chemiluminescent），基于 HRP 系统和基于 AP 系统
2、荧光（Fluorescent），兼容 Alexa Fluor 及 Alexa Fluor Plus 系列，DyLight 系列，Qdos 系列，WesternDots 系列，Cy 系列，IRDye 系列，fluorescence，FITC，texasRed 等传统荧光染料及StarBright等超敏染料；
3、比色染色（Colorimetric），包括但不限于 Ponceau S、Coomassie Blue (Page Blue)、PierceTM 可逆蛋白染料，stain-free 免染型蛋白标记试剂；
4、蛋白凝胶：比色染色（Colorimetric）；荧光染色（Fluorescent）；核酸凝胶等
5、总蛋白归一化：提供 stain-free 免染型蛋白标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，具有灵敏度高、线性度好、兼容多种凝胶和印迹膜等特点，可在凝胶或者印迹膜上进行全蛋白染色，并进行多种信号的归一化计算,stain-free染料还能提供电泳及转印步骤质控
6、CCD 检测器：
6.1、相机：增强型超冷CCD检测器，绝对制冷温度-25℃
6.2、分辨率：2,758x2,208，610万
6.3、像素尺寸：4.54 µm x 4.54 µm
6.4、成像面积：16.8 x 21 cm，同时成像 4 张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应将至最低（有文件和数据支持）
6.5、425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需
7、镜头：使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦，自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦
9、光源：紫外光源，绿色 LED 光源（激发 EB 等核酸染料）；绿色 LED 透射光代替有害的 UV 光源，无需 UV 防护板，无需额外光源即可进行切胶操作；红色、蓝色LED 光源，Epi 白色 LED 光源；近红外LED 光源
10、滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）。荧光通道激发光：侧蓝光，460–490 nm 激发、侧绿光，520–545 nm 激发、侧红光，625–650 nm 激发、侧远红光，650–675 nm 激发、侧近红外，755–777 nm 激发。
发射光：518–546 nm、577–613 nm、675–725 nm、700–730 nm、813–860 nm可进行5 色荧光通道成像，包括 RGB 和远、近红外，标配所有滤光片
11、一体机：多点触摸的 12.1 英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放，体验与 iPad 类似；内置计算机（120G 内置存储空间），提供 USB2.0 输出口、网线和热敏打印机连接口
12、分析软件：管家蛋白/总蛋白归一化，支持多种凝胶和膜的染色和标记方法（比色染色，荧光染色等），并进行数字计算，对实验样本或者实验中的内在变异性进行监控、修正，可进行相对含量百分数分析、绝对浓度、密度计算及12种预设染料颜色标记显示及输出，具有多幅图像合并显示并分析功能。中文版、英文版软件自由切换，免费升级
13、配置：
13.1 成像系统主机（含 冷 CCD 相机，红、绿、蓝 LED 光源，EPI 白色光源，EPI 近红外 LED 光源，透射白光、内置电脑和 12.1 英寸电容式液晶触摸屏） 1 套
13.2 配套打印扫描一体机1套（惠普LaserJet Pro MFP M435nw或其他品牌同等配置的满足招标人需求的多功能一体机）
	台
	1

	11
	细胞融合与电穿孔仪
	1电穿孔模式：多次脉冲，电压衰减设计，可输出两种直流脉冲波形，正向脉冲（+） 或极性交替的脉冲（+/-）；控制开启或关闭反向电穿孔模式；
2交流排列模式：正弦波使细胞做双向电泳以较快的速度排列成串珠状。
3 直流融合模式：在微秒级时间内转换成直流方波使细胞融合；能够输出两种直流脉冲波形，正向脉冲（+）或极性交替的脉冲（+/-）；两种直流脉冲波形可选：方波或带电压衰减的方波。
4 交流修复模式：融合后快速转换为交流电脉冲稳定融合细胞的融合状态，促进细胞损伤修复，提高存活率；两种细胞修复波形：正弦波和带电压衰减的正弦波。
5电阻测定功能：能够进行实际样品和缓冲液间的电阻测定，最大 50.00KΩ。
6 超短切换时间：交流/直流切换时间小于 5us，提高融合效率。
7 交流电压恒定功能：即使在电阻变化时，仍可保持电压的恒定。
8电穿孔模式参数：方波，正向脉冲或极性交替的脉冲，两种直流脉冲波形可选：方波或带电压衰减的方波；电压 1-1500V，低压：1.0V-99.9V(0.1V可调)，高压： 100V-1500V(1V 调节)；脉冲长度 1-99us (1us 调节)，脉冲间隔 0.1-9.9s (0.1 s 调节)，脉冲次数 1-99 ，衰减率 0-99%；
9 交流融合模式参数：正弦波，0-80V，1V 调节，频率 1MHz，持续时间 0-99s (1s 调节)，融合后修复时间 0-99s (1s 调节，正弦波或带电压衰减的正弦波可选)；
配置清单：主机一台；适配线一根；电极连接线一根；电极：标配，800ul 体系，max：5*107cells；联想扬天T4900V电脑 1 台，CPUi7 或以上，内存8GB，硬盘1T，独立显卡，显示器20 英寸；ROTOR 混匀装置 4 套。
	台
	1

	12
	冰冻切片机
	1、具有自动和手动除霜功能
2、冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置
3、双压缩机制冷分别对腔体和样本头制冷
4、具备箱体低温紫外线消毒技术，机器的面板和扶手上均带有银离子涂层
5、样本头温度最低可达-50°C
6、最大样本尺寸：50 x 80 mm
7、水平进样：25 mm ；垂直进样：59 mm
8、样本回缩：20 μm 或关闭
9、电动进样：慢速 300μm/秒 ，以 20μm 递进，快速 1000 μm/秒
10、刀片5盒，配套冷柜（海尔FCD-215SEA,215L）1 个
	台
	1

	13
	全自动组织石蜡切片机
	1.切片方式：全自动轮转
2.切片厚度：0.5-100μm
3.修块厚度：1-600µm
4.水平进样幅度：24mm
5.垂直样品行程：70mm
6.静音样品回缩：5-100μm
7.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式
8.三种电动切片模式：单片、连续、步进
9.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
10.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
11.专用免疫组化通风橱系统（包含有害气体外排设施）1 套（国内定制），配套免疫组化架 1 套（国产定制）， 定制用于存放组化设备专用的玻璃隔间 1 套（国内定制，4 ㎡）
	台
	1


附件3：                  
                   售后服务计划及保障措施
我单位就招标编号：豫财招标采购-2020-482号 包C （填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：
1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有国产设备质保期限均为合同生效后 3 年（填写具体数据），所有进口设备质保期限均为合同生效后 1 年（若无进口设备则此条可以不填）。（若制造商/总代售后服务与我公司不一致时，以我公司承诺为准，由我公司向制造商/总代购买售后继续提供同样质量的服务）
2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 1 小时（填写具体数字，以下类同）内响应， 3 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时（进口仪器 1 小时内响应，解决问题时间不超过 24 小时）。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 5个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
3、售后
3.1 维修单位名称：河南恒奥科技有限公司
售后服务地点：郑州市金水区文化路西龙门路南1号楼1单元2227号
联系人：杨晓龙
联系电话：0371-56668878/18737178125 从事 售后维修 方面技术服务  8年以上，职称： 维修电工   
4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于 2次上门保养服务，包括寒暑假。
5、安装及培训：
5.1我公司提供的安安装配送方案为：详见7.1安装配送调试方案；
5.2我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师 2 人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少 3人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。
5.3人员培训计划：详见7.2人员培训计划；
6、项目所提供的其它免费物品或服务（1）所供设备软件在新版本推出后，我公司将为用户提供免费升级服务，并免费对操作人员进行培训；（2）质保期内我公司将根据本项目所供仪器需要免费提供所有备品备件及专用工具；（3）如果贵单位有使用或管理仪器设备人员方面的变动，我公司将为贵单位新的相关人员进行免费培训；（4）我单位会不定期组织客户免费参加所供仪器的技术交流会，给各个用户之间提供交流平台；（5）在仪器使用寿命内提供终身免费定期检测、故障排查服务，确保仪器设备正常使用，终身技术服务；
7、技术人员情况： 详见下表 ；
	人员姓名
	职务
	实施内容
	工作经验
	联系方式

	刘明锴
	总经理
	负责对项目进行预算，与制造厂商协商备货等事宜
	拥有8年以上项目执行经验
	18638033231

	姜亚伟
	项目负责人
	负责参与投标相关事宜，拟定合同范本，与用户签订最终合同，安排货物到后的安装、调试及培训工作等
	拥有5年以上项目执行经验
	15039064765

	杨晓龙
	售后经理
	负责货物的安装、调试、验收、培训等工作，保证货物在质量保证期内外的正常运行
	拥有7年以上项目执行经验
	18737178125


8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
9、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。
10、质保期过后的售后服务计划及收费明细：（1）保修期外，终身负责提供技术支持，如有更新的软件终生免费升级。对于需要维修的零配件只收取材料成本费，其余费用均不收取，并长期提供技术咨询服务。软件终身免费维护、升级、检定规程如有变动，负责保证软件与规程一致；（2）对用户的服务要求，我公司售后部门将提前至少8小时与用户协调时间、地点及其他具体事宜，若设备出现故障，在接到通知后1小时内响应；需要在现场进行维修的，在24小时内到达仪器现场，24小时内排除故障。所有设备终身维修，更换零配件只收取材料成本费，且使用的维修零配件为原厂配件；；
11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。
12、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。
                           （由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：       
             郑州大学仪器设备初步验收单
No.                                         年   月   日

	使用单位
	生命科学学院
	使用人
	陈真真
	合同编号
	豫财招标采购-2020-482

	供货商
	河南恒奥科技有限公司
	合同总金额   
	2526000.00

	设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

	序号
	品名
	技术参数
（规格型号）
	生产厂家（产地）
	数量
	单位
	金额

	1
	研究级倒置相差荧光显微镜
	品牌：Nikon
型号：Ti2-U
	尼康株式会社
	1
	台
	448900.00

	2
	体视解剖镜
	品牌：Nikon
型号：SMZ745
	尼康株式会社
	1
	台
	98300.00

	3
	普通倒置显微镜
	品牌：Nikon
型号：Ts2
	尼康株式会社
	1
	台
	89200.00

	4
	梯度 PCR 仪
	品牌：Bio-Rad
型号C1000Touch
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	2
	台
	178600.00

	5
	水平电泳系统（电源加电泳槽）
	品牌：Bio-Rad
型号：PowerPac Basic+Wide Mini-Sub Cell
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	3
	台
	60900.00

	6
	凝胶成像系统（切胶）
	品牌：天能
型号：Tanon 3500
	上海天能科技有限公司
	1
	台
	59800.00

	7
	垂直电泳转膜系统（电源，电泳槽加转膜槽）
	品牌：Bio-Rad
型号：PowerPac Universal+Mini-ProteanTetra+Mini Trans-Blot
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	3
	台
	119550.00

	8
	半干转膜仪
	品牌：Bio-Rad
型号：Trans-Blot SD
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	1
	台
	19800.00

	9
	雪花制冰机
	品牌：PHCbi 
型号：SIM-F140A
Y65-PC
	PHC株式会社
	1
	台
	49000.00

	10
	多功能成像系统
	品牌：Bio-rad
型号：ChemiDoc  MP
	Bio-Rad Laboratories,Inc.
	1
	台
	489200.00

	11
	细胞融合与电穿孔仪
	品牌：NEPA GENE
型号：ECFG 21
	NEPA GENE CO.,LTD
	1
	台
	328550.00

	12
	冰冻切片机
	品牌：Leica 

型号：CM1950
	Leica Microsystems Holdings GmbH
	1
	台
	298200.00

	13
	全自动组织石蜡切片机
	品牌：Leica
型号：AUTOCUT
	Leica Microsystems Holdings GmbH
	1
	台
	286000.00

	实 物 验 收 情 况
	外观质量（有无残损，程度如何）。



	
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。



	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。



	技术验收情况
	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。

	初步验收情况
	□通过验收                  □整改后再组织验收
□不通过验收  索赔要求      □其他结论

	验收小组
成员签字
	
	    供货商
授权代表签字
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